
                                          ALTA TEMPERATURA           

ABKOTERM               PANNELLI TERMOISOLANTI            

  TEMPERATURA MAX 850°C-1200°C 

 I pannelli termoisolanti ABKOTERM 65 e 

65/1 sono prodotti fabbricati nell’Unione 

Europea, in conformità alle norme ISO 

9001/ISO 14001/OHSAS 18001.   

Prodotti in fibra minerale inorganica 

assolutamente priva di amianto!    

 

 

 

      PREZZO                                   

INCREDIBILE! 

 

SPESSORE DA 1,5 A 10MM 

PRODOTTO EUROPEO CERTIFICATO 

 

 

 

 

 

                    DISTRIBUITORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA 

www.godino.eu                                                                   info@godino.eu 

 
 
 

ABKOTERM 

65 

ABKOTERM 

65 / 1 

Temperatura max di 
funzionamento  

850 ° C 1200 ° C 

Tensile strenght (DIN 
52910) 

3 N / mm2 3:30 N / mm2 

Peso specifico (DIN 
3752) 

1 g / cm3 0,90 g / cm3 

Conducibilità termica 
(a 400 ° C) 

0:10 W / mk 0:10 W / mk 

Dimensioni standard, 
mm 

1000x1000 1000x1000 

Spessore standard, 
mm 

1,5-10 1,5-10 


