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Der Lakosa Grundreiniger stark ist ein Reinigungskonzentrat auf Säurebasis.

Anwendungsbeispiele:
•	 einsetzbar bei allen säurefesten Untergründen wie Granit, Serizzo, Gneis, Fein-

steinzeug, Keramik, Cotto, Schiefer sowie Glas und Nirosta

Produkteigenschaften:
•	 entfernt Bremsstaub, Zementschleier, Rost, Sinterspuren, Wasser-, Kessel- und 

Urinstein, Ausblühungen, Rückstände von hochvergüteten Klebemörteln und Fu-
genmassen

Verwendung auf Bodenbelägen:
Verdünnung bei Grundreinigungsarbeiten: 
je nach Grad der Verschmutzung 1:5 - 1:100 
Die	zu	behandelnde	Oberfläche	ist	vor	Auftrag	der	Reinigungslösung	mit	Wasser	flä-
chig zu benetzen (Absack- und Fugenschutz). 
Im Anschluss wird der Lakosa Grundreiniger stark in der entsprechenden Konzentrati-
on mit Drucksprüher, Hochdruckreiniger oder mit einem Mop aufgebracht. 
Alle	zu	behandelnden	Oberflächen	sollten	gleichmäßig	mit	dem	Reinigungskonzentrat	
benetzt werden um ein optimales und homogenes Reinigungsergebnis zu erzielen. 
Nach	einer	Einwirkzeit	von	5	-15	Minuten	sollte	die	Oberfläche	mechanisch	bearbeitet	
werden. 
Bei	strukturierten	Oberflächen	empfehlen	wir	die	Verwendung	von	Bürsten,	bei	glatten	
Oberflächen	den	Einsatz	von	Reinigungspads	(Farbe	grün	oder	rot).	
Danach sollte die konzentrierte Reinigungslösung mittels Wassersauger aufgenommen 
und	die	Oberflächen	mit	klarem	Wasser	nachgereinigt	werden.	Dies	kann	durch	wi-
schen,	überleeren	und	aufsaugen	aber	auch	durch	die	Verwendung	eines	Hochdruck-
reinigers erfolgen.

ACHTUNG! Nicht	für	kalkhaltige	Natursteinflächen	geeignet!

Verwendung auf Glas und Nirosta:
Verdünnung: 1:5 - 1:20
Zur Bremsstaubentfernung bzw. zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen 
welche eingebrannt sind.
Die	zu	behandelnde	Oberfläche	ist	vor	Auftrag	der	Reinigungslösung	mit	Wasser	flä-
chig zu benetzen.
Im Anschluss wird der Lakosa Grundreiniger stark in der entsprechenden Konzentrati-
on	auf	die	Verunreinigungen	aufgetragen.
Nach einer Einwirkzeit von 3 - 5 Minuten kann die Fläche durch angepasste Mechanik 
(weisse	Schwämme	oder	Pads)	bearbeitet	werden.	Die	so	behandelte	Oberfläche	wird	
mit	klarem	Wasser	nachgewischt	oder	nachgespült	und	anschließend	abgezogen	bzw.	
nachgetrocknet.

Lagerstabilität:
Die Lagerdauer beträgt im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre. 
Lager-,	Transport-	und	Verarbeitungstemperatur:	+3	bis	+25°C
Vor	Frost	schützen!
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GRUNDREINIGER STARK
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GRUNDREINIGER STARK

  Bremsstaub	 	 	 	 ca.	1:5	bis	1:20	 	 	 Granit

		Zementschleier		 	 	 ca.	1:30	bis	1:50	 	 	 Granit

		Ausblühungen	 	 	 	 ca.	1:70		 	 	 Serizzo

		Rost	 	 	 	 	 ca.	1:30		 	 	 Gneis

		Rückstände	von	hochvergüteten	 	 ca.	1:100	 	 												 Feinsteinzeug
		Klebemörteln	und	Fugenmassen	 	 ca.	1:50		 	 													 Keramik

		Wasserstein	 	 	 	 ca.	1:100	 	 	 Cotto

		Sinterspuren	 	 	 	 ca.	1:60		 	 	 Schiefer

		Schleifschlammentfernung	 	 ca.	1:30

  Wasserschlag sowie 
		verwitterte	Fassaden	 	 	 ca.	1:30	bis	1:50

Übersicht zur Behandlung von Fliesen, Natur- und Betonwerkstein

  Art der Verunreinigung  Verdünnung mit H²O  Belagsart

Übersicht zur Behandlung von Glas und Nirosta

  Bremsstaub	 	 	 	 ca.	1:5	bis	1:20	 	 	 Glas
	 	 	 	 	 ca.	1:5	bis	1:20	 	 	 Nirosta

		Kalkablagerungen	 	 	 ca.	1:5	bis	1:20	 	 	 Glas
		 	 	 	 	 ca.	1:5	bis	1:20	 	 	 Nirosta

  Art der Verunreinigung  Verdünnung mit H²O  Oberfläche


