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Dieser besonders effektive Oberflächenschutz aus dem Bereich der Nanotechnologie 
schützt nahezu jede Art von Holz und Kork vor Wasser, Schmutz und Vermoosung. 
Die Lakosa Holzimprägnierung zeichnet sich durch hervorragende wasser,- öl- und 
schmutzabweisende Eigenschaften aus, wobei die Oberfläche matt bis hochglänzend 
(je nach aufgetragener Produktmenge) aushärtet.

Anwendungsbeispiele:
• Gartenmöbel
• Holzsaunen (unbehandelt)
• Holzböden, Gartenparkett (unbehandelt)
• Korkmaterialien
• Sichtschalungen sowie alle anderen unbehandelten Holzoberflächen

Produkteigenschaften:
• witterungsbeständig über mehrere Jahre
• feste chemische Verbindung zum Substrat
• wasserabweisend
• starke Verminderung der Vermoosung und des Befalls von Mikroorganismen 
• keine Beeinflussung der Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
• keine Beeinflussung des Quellverhaltens
• auch auf verwitterten Substraten anwendbar
• farbneutral (abhängig von der Holzfarbe)
• reduziert Verwitterungseffekte
• UV-beständig

Anwendung:
Nach gründlicher Vorreinigung mit unserem Produkt Tiefenreiniger und vollkomme-
nem Austrocknen der Oberfläche, wird die Lakosa Holzimprägnierung durch Streichen 
(Rollen) oder Spritzen aufgetragen. Wir empfehlen eine höchstmögliche Verarbeitungs-
menge - je mehr Aktivkomponenten mit dem Substrat vernetzten, desto höher ist die 
Funktionalität und Langlebigkeit der Beschichtung. Die Lakosa Holzimprägnierung 
sollte 2 mal aufgetragen werden. Die volle Wirkung setzt nach 48 Stunden ein. Inner-
halb dieser Zeit sollten die behandelten Flächen nicht betreten, mechanisch bean-
sprucht oder gereinigt werden.

Verbrauch: ca. 70- 300 ml/m²

Hinweis:
Die zu imprägnierende Fläche muss sauber, trocken undfrei von Pilzen, Moosen udg.
sein. Nicht bei Regen oder Wind applizieren. Je nach Holzqualität sollte alle zwei bis 
drei Jahre ( im Außenbereich) appliziert werden.

Nachreinigung:
Um einen optimalen Langzeitschutz zu gewährleisten, empfehlen wir den 
Lakosa Tiefenreiniger als Unterhaltsreiniger einzusetzen.
Dosierung: 1 Spritzer auf 10 L Wasser - entspricht einer Verdünnung von 1:500

Lagerstabilität:
Die Lagerdauer beträgt im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre. 
Lager-, Transport- und Verarbeitungstemperatur: +3 bis +25°C
Vor Frost schützen!
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