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… Les  Merveilles  de l'Eau …

La maîtrise de l'Eau et de ses Minéraux:

 le plaisir de la boisson, de la cuisson, de l'hygiène et de l'arrosage 

… et une très bonne Santé pour vous, votre famille, vos amis, vos animaux, vos végétaux … 

-
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MODE  D'EMPLOI  PROPOSÉ  DE  CE  DOCUMENT

La page de garde donne l'essentiel permettant de comprendre de quel matériel il s'agit, à quoi il sert et ce que sa présence dans un logement implique grosso modo.

La page 3 suivante  énumère en quoi ces matériels  sont novateurs par rapport à la plupart des matériels existants à fonctions similaires.

La page 4 présente le résumé de la gamme constituant ces matériels.

La page 5 contient les photos des Fontaines des Ondines et de Biodynam.
Instruit de ces éléments généraux et s'ils retiennent votre intérêt, le reste du document  vous permet de rentrer dans le détail. Son volume d'une soixantaine de pages peut rebuter un lecteur juste intéressé par le quelques points de ces matériels ménagers l'intéressant; c'est pourquoi un sommaire détaillé indique l'endroit concernant tel ou tel aspect.

En fait, ce document est organisé en trois parties:

· la première partie, décrivant pour la justifier la logique de conception, qui peut être délaissée par un lecteur simplement intéressé par les aspects strictement pratiques;

· la deuxième partie, précisément consacrée à ces aspects pratiques: les fiches produits, les tarifs, les prescriptions d'installation, d'usage, de réglage, de maintenance, de garantie, de réparation;
· la troisième partie, constituée d'annexes rentrant dans les détails physico-chimiques et biologiques des différentes fonctions de ces appareils, le tout axé sur leurs applications concernant la santé.

___________________________________
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PRINCIPALES  VALEURS  AJOUTÉES  PAR  RAPPORT

À  LA  PLUPART  DES  MATÉRIELS  EXISTANTS

- Pas de cuve:  Les Fontaines des Ondines, bien que purifiant par osmose inverse (et de ce fait reminéralisant avec des minéraux assimilables), seul procédé de purification complète à usage ménager mais freinant l'eau et réduisant le débit de l'eau produite, ne comporte pas de cuve permettant habituellement de restituer un débit confortable; ce point est essentiel vis-à-vis de toutes les sources de pollution apportées par une cuve (prolifération bactérienne, acidification excessive, plastique pathogène, poussières, micro organismes,…) … et avec dans le même temps un débit correct d'en moyenne environ 1 minute ou 2 minutes par litre suivant le modèle. De plus l'eau est fraiche et non à la température ambiante éventuellement tiède.

-  Dynamisation Violet + Schumann:  Les dynamiseurs Violet - Schumann Biodynam, couplables avec les Fontaines des Ondines ou utilisables séparément, conjuguent en les harmonisant les "ondes terrestres Schumann" résonnant entre l'écorce terrestre et la ionosphère et participant en l'optimisant à toute la vie de la biosphère, avec les "ondes aériennes Marcel Violet" reconstituant les effets des pluies d'orage dynamisées par la foudre, si bénéfiques pour les organismes vivants; cette dynamisation est puissante et pérenne.

- Emetteur de résonnance Schumann: le dynamiseur Biodynam générateur de la fréquence Schumann modulée par Violet la restitue aux personnes isolées par une cage de Faraday (voiture, train, avion, …) leur évitant différents malaises, ou se trouvant dans un lieu pollué par la bouillie électromagnétique ambiante les en protégeant et optimisant leur métabolisme (référencement sur demande).
- Pas de pollution électromagnétique: Lorsque ces matériels utilisent l'énergie électrique du réseau public de distribution, seul un courant continu basse tension les parcourt, évitant les champs électromagnétiques polluants et susceptibles de perturber la dynamisation Violet - Schumann.

-  Débit d'eau rejetée raisonnable:  A la différence  de beaucoup d'osmoseurs dont l'eau de rejet présente un débit pouvant aller de 3 à 7 fois celui de l'eau propre produite, les Fontaines des Ondines présentent un débit d'eau sale rejetée inférieur à environ 1,5 fois le débit d'eau propre, de plus réglable par les utilisateurs avertis, tout un maintenant une minéralité correcte de l'eau propre produite.

- Habillage bois massif: S'inscrivant en contradiction complète des matériaux transformés synthétiques (alliages métalliques, composés plastiques,…), le bois massif  a été choisi en tant que matériau noble naturel pour l'habillage des matériels.

- Garantie 5 ans: les différents matériels bénéficient d'une garantie de 5 ans - sauf la pompe pour les matériels l'utilisant dont la garantie est de 2 ans - .

__________________________________________________
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LES  DIFFÉRENTS  MATÉRIELS
OPTIMISANT  L' EAU  BIOLOGIQUE  DES  ORGANISMES  VIVANTS

-  La Fontaine des Ondines   non dynamisante:    

                                    -  Modèle Luxe:          -  1 minute environ par litre       -  1040,00 € TTC  - 
                                    - Modèle Confort:       - 2 minutes environ par litre     -    840,00 € TTC  -                                                   

- Maintenance réduite - Fournitures: - par an l'équivalent de 10 à 20 € par moi selon l'usage - 
- Purification complète des eaux de consommation
- Reminéralisation biocompatible assimilable

________________________________________________

-  Biodynam:                                                                                                          -  680,00 € TTC  -                                   
-  Dynamiseur de l'eau et de tous produits non solides:
-  Harmonisant la dynamisation aérienne Violet

   avec les résonnances terrestres Schumann optimisant le métabolisme
-  Puissance et pérennité maximales

-  Informations son et lumière en option  - 280,00 € -
-  Générateur restituant la fréquence Schumann modulée par Violet lorsqu'elle est diminuée:

- par une cage de faraday

- par une bouillie électromagnétique polluante 
-  Production d'oligoéléments biocompatibles assimilables et présentant une innocuité maximale

________________________________________________
· L'ensemble couplé Biodynam - Fontaine des Ondines  dynamisante: 

                                -  Modèle Luxe:          - 1 minute environ par litre           -  1620,00 € TTC  - 
                                - Modèle Confort:      - 2 minutes environ par litre          -  1420,00 € TTC  -                                                   

…ces 2 matériels pouvant s'utiliser séparément ou se coupler très facilement
pour que l'eau de la Fontaine soit dynamisée

et pour une grande souplesse d'usage dans un minimum d'encombrement…
___________________________________________________

Tous les facteurs santé de l'eau satisfaits

Garantie 5 ans (sauf pompe 2 ans)  -  Habillage bois massif
Paiements échelonnés possibles 

 Reprise matériel en bon état à sa valeur d'achat pour acquisition matériel plus performant
Des fontaines de débits plus faibles et plus économiques ou de débits plus élevés sont réalisables sur devis
______________________________________________________
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…La  Fontaine  des  Ondines  
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. …2 modèles sous évier existent également,

ainsi que 2 modèles sur plan de travail 

à robinet de côté sur l'évier
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1ère  PARTIE :  DESCRIPTION ,  CONCEPTION

- 1 -  OPTIMISATION DE L' EAU BIOLOGIQUE DES ORGANISMES VIVANTS

- 1 - 1 -  L'EAU BIOLOGIQUE SOURCE DE VIE

Etre en bonne santé impose un fonctionnement correct de l'organisme vivant; or, l'eau interne à cet organisme est un dénominateur commun essentiel de l'ensemble de ses fonctions biologiques. C'est elle qui, chez l'humain, constitue la base éminemment dynamique de toutes les solutions aqueuses corporelles, les "humeurs", telles que le sang, la lymphe, le liquide interstitiel, l'eau intracellulaire,… 

L'importance de l'eau n'est pas seulement dans le plaisir de satisfaire la soif qui n'est que l'indicateur réflexe devant nous faire boire, impératif vital imposant en fait:

·    la quantité de l'eau: d"abord de boire suffisamment faute d'être déshydraté; c'est l'état pathogène de beaucoup de personnes âgées "perdant la soif"; ne rien boire conduit à la mort en quelques jours, précédée éventuellement de désordres biologiques graves irréversibles;

·    la qualité de l'eau: ceci est très loin d'être simple   et pas toujours réalisé; une eau de qualité insuffisante peut par exemple conduire à la  déshydratation en créant l'insuffisance de soif évoquée ci-dessus, à des intoxications, à des insuffisances métaboliques...etc…

C'est ainsi que boire trop peu ou boire une eau de qualité insuffisante entrainera des dysfonctionnements organiques affaiblissant l'organisme et pouvant participer à terme à d'innombrables pathologies tant physiologiques que psychiques; un seul exemple, malheureusement trop répandu: une eau trop minéralisée entrainera un sang lourd mettant les capillaires en surpression et pouvant ainsi entrainer des situations intoxicatoires dans les tissus conjonctifs susceptibles de générer diverses pathologies en particulier aux niveaux articulaires. 

Par contre, une eau de bonne qualité ingérée en quantité suffisante sera un facteur essentiel de santé, de bien être, de résistance à toutes les agressions telles que bactériennes, virales, génétiques, et de participation positive aux éventuelles thérapies en place répondant à des pathologies, en optimisant le fonctionnement thérapeutique, en réduisant les effets secondaires, en limitant les risques de récidive après guérison des symptômes.

Optimiser  l'eau biologique de l'organisme, source de vie, telle est notre ambition.
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- 1 - 2 -  CIBLES D'ACTION POUR CETTE OPTIMISATION
Comment agir sur notre eau biologique, l'eau de nos humeurs, de nos solutions aqueuses?
D'abord en agissant sur l'eau de boisson qui renouvelle en permanence notre eau biologique; ensuite en agissant de l'extérieur  sur l'eau déjà ingérée.

- A - Agir directement sur l'eau biologique de l'organisme
L'eau dans un organisme vivant étant son constituant principal à de multiples égards tous essentiels, il s'agit ici d'agir sur l'organisme afin d'optimiser directement l'eau qu'il contient et donc indirectement toutes ses fonctions biologiques.

Ceci, indépendamment des caractéristiques, bonnes ou mauvaises de l'eau que cet organisme ingère, et donc complémentairement dans tous les cas à l'action énoncée ci-dessous au § 1-2-B de traitement des eaux de consommation.
Agir de l'extérieur de l'organisme sur l'eau qu'il contient passe par la prise en compte d'une réalité physico-chimique et biologique non officielle en occident quoique de plus en plus respectée: l'eau des organismes vivants, intra ou extra cellulaire est le vecteur transportant sous forme d'actions électromagnétiques les informations:

     - soit entre cellules,

     - soit reçues de l'extérieur,

     - soit émises par l'organisme. vers l'extérieur. 

Ces informations peuvent être aussi bien bonnes et nécessaires à un bon fonctionnement biologique, allant jusqu'à participer à des actions thérapeutiques, que tout à fait pathogènes soit en situation endogène comme par exemple avec des cellules cancérigènes ou en situation exogène comme par exemple avec les pollutions électromagnétiques.

Cette organisation biologique électromagnétique trouve ses premières expressions dans l'Âyurveda, puis dans la médecine chinoise avec les méridiens et les chakras, et enfin actuellement dans la médecine énergétique avec sa technologie moderne où cette approche permet le diagnostic et la thérapie.

Comme il n'est pas dans nos intentions d'inclure dans nos matériels la technologies des appareils de médecine énergétiques qui traitent chaque organisme en identifiant ses caractéristiques personnelles, mais que nous proposons des matériels agissant d'une façon bénéfique sur l'eau de tous les organismes, nous avons choisi pour cela la résonnance terrestre Schumann, action électromagnétique émise par certains de nos matériels et reçues par les solutions aqueuses de l'organisme, comme il est détaillé plus loin au § 2 - 1.
Bien évidemment, les personnes n'adhérant pas à cette démarche pourront ignorer les matériels la traitant spécifiquement.
- B -  Agir sur l'eau de boisson
Il s'agit ici du traitement des eaux de consommation afin de les rendre conformes aux exigences de qualité leur permettant d'être qualifiées excellentes.
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- 2 -  LOGIQUE  DE  LA  CONCEPTION  DE  CETTE  OPTIMISATION

- 2 - 1 - OPTIMISER DIRECTEMENT L'EAU BIOLOGIQUE DE L'ORGANISME

- 2 - 1 - 1 - Exigence de qualité

Notre approche est la suivante: notre planète émet une action électromagnétique qui résonne entre l'écorce terrestre et la ionosphère en présentant un cycle circadien; le physicien Schumann l'a découverte vers1958.

L'interprétation biologique serait que la fréquence correspondante (7,836 Hz, jusqu'à il y a environ 2 ans, pour augmenter et apparemment se stabiliser actuellement à 13,6 Hz)  se trouve dans la zone des fréquences de nos organes; tous les organismes de la biosphère en sont imprégnés au niveau de leur eau biologique, vecteur de transmission de toutes les actions électromagnétiques, et en on besoin en permanence pour leur santé. 

Notre exigence de qualité est ainsi que nos matériels présentent la capacité de restituer à l'eau biologique de nos organismes cette résonnance lorsqu'elle est déficiente.

- 2 - 1 - 2 - Réalité quotidienne

Les malaises des transports (voiture, avion, train,…) seraient dus au fait que les cages de Faraday de ces véhicules nous en isolent. Il en est de même dans une situation où la bouillie électromagnétique polluante ambiante perturbe cette résonnance Schumann.

C'est ainsi que  certains militaires seraient dotés de générateurs de fréquence Schumann lorsqu'ils se trouvent dans ces situations (long séjour dans un sous-marin par exemple).

Dans la réalité quotidienne, les organismes sont souvent en situation de résonnance Schumann amoindrie ou même absente.

- 2 - 1 - 3 - Conception en résultant: la résonnance Schumann

Ceux de nos matériels traitant cette exigence émettent cette action électromagnétique de la fréquence Schumann, avec la possibilité de régler la fréquence soit sur la valeur de 7;8 Hz qui était pour beaucoup celle présente à notre naissance, soit sur les 13,6 Hz actuels pour les nouveaux organismes ou pour les anciens s'ils s'adaptent…

Un modèle d'appartement branchables sur une prise de courant, à action maximale, est combiné avec la dynamisation de l'eau de boisson (voir ci-après § 2-2-3-C) .

L'autre modèle est portatif avec deux variantes d'alimentation: pile ou batterie rechargeable.
· Voir la thèse de doctorat ès-sciences de Philippe Vallée sur l'influence sur l'eau des champs électromagnétiques de basse fréquence analogues à la "fréquence Schumann". 

· Voir le programme de doctorat de "Union Institute & Univeristy " de Cincinnati Ohio USA à propos des effets bienfaisants de la résonnance Schumann sur le sang.
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- 2 - 2 - OPTIMISER L'EAU DE BOISSON

La conception d'un traitement des eaux de consommation doit permettre:
· de rendre les eaux disponibles
· conformes aux exigences de qualité, pas nécessairement satisfaites par les normes réglementaires.
- 2 - 2 - 1 - Exigences de qualité
Énonçons les caractéristiques d'une eau de consommation excellente.

Compte tenu de l'importance extrême, énoncée au § 1-1 ci-dessus, de l'eau de boisson pour la santé, les exigences de qualité se doivent ainsi d'être d'une sévérité sans aucun prétexte de restriction. C'est ainsi que cette excellence de l'eau de boisson lui impose les caractéristiques principales suivantes (parmi les multiples références disponibles: la bioélectronique, le professeur Joseph Országh, …).

-   A - Les paramètres physico-chimiques de la bioélectronique de l'eau de boisson

(cf annexe 3-3 "Quelle eau boire?")
- Minéralité dissoute globale supérieure à 8 mg/litre et inférieure à 120 pour correspondre à une eau légère et à un sang fluide;

- Etat acido basique ou potentiel hydrogène pH, situé entre 5 et 7,5 avec la valeur optimale de 6,8 (fourchette de valeurs volontairement plus acides que basiques, quel que soit l'éventuel état d'acidose de l'organisme.

- Etat acidoréducteur ou rH2, situé entre 18 et 29.

- B -  Les substances étrangères à l'eau
-  Les substances étrangères nocives que l'eau ne doit pas contenir:

ces substances pathogènes ne doivent pas être acceptables en dessous d'un certain seuil mais doivent être systématiquement éliminées autant que faire se peut; en effet, d'une part la biologie ne maîtrise pas toujours suffisamment un seuil sécuritif, et d'autre part plusieurs toxicités simultanées ont tendance à se multiplier plutôt qu'à s'ajouter, le seuil d'une toxicité pouvant ainsi s'abaisser en présence d'autres toxicités.

 -  Les substances étrangères que l'eau doit contenir, l'eau ne doit surtout pas être trop pure, au risque d'être déstructurée et d'aspirer les minéraux en déminéralisant l'organisme, mais contenir au minimum 8 mg/l de minéraux dissouts sous forme biologique naturelle saine facilement assimilable.
La minéralité dissoute idéale résultante  dépend de fait de chaque organisme, et se situerait entre environ 20 et 80 mg/litre soit dans une bonne moyenne de la fourchette biologique de 8 à 120 mg/l.
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- C - La dynamisation de l'eau
 Le domaine de la dynamisation de l'eau n'est pas reconnu officiellement. Il reste que, indépendamment de tous les discours théoriques sur la modification des organisations atomique et moléculaire de l'eau apportée par différentes actions dites dynamisantes, censée optimiser manifestement l'action biologique de l'eau dans l'organisme, d'innombrables cas cliniques interpellants végétaux, animaux et humains ont été constatés de tous temps, tels que par exemple:

- les effets bénéfiques de l'eau de pluie d'orage sur les végétaux et animaux;

- les effets bénéfiques sur les organismes vivants de certaines eaux de source, de torrents ou de cascades formant des vortex naturels.

C'est pourquoi nous avons retenu ce critère de dynamisation parmi les exigences de qualité.
- 2 - 2 - 2 - Caractéristiques des eaux de consommation disponibles à améliorer 

Après avoir recensé les exigences de qualité, analysons les eaux de consommation disponibles et leurs caractéristiques, en vue de leurs appliquer ces exigences dans l'ambition d'atteindre l'excellence.

Les eaux de consommation disponibles sont:

 -    Principalement:
-  A -  Les eaux de distribution publique européenne censées être "potables", c'est-à-dire non pas que l'eau soit potable dans le sens du dictionnaire d'être sans danger pour la santé, mais simplement conforme à des normes à propos desquelles on peut remarquer que:

· Dans le but de supprimer toute présence bactérienne pathogène, l'eau de distribution publique est chlorée pour, par oxydation, supprimer toute forme de vie bactérienne (y compris les non pathogènes); des substances chlorées perdurent ainsi dans l'eau à la sortie du robinet et sont malheureusement elles-mêmes pathogènes à deux titres:

- de la même façon qu'il s'attaque par oxydation à la vie bactérienne, le chlore le fait également pour la vie humaine cellulaire;

- si cette action chlorée oxydante est dangereuse pour ces organismes vivants, elle est par contre favorable au développement des éventuels virus pathogènes présents dans le corps. 
· - Différentes substances indésirables et ou toxiques sont plafonnées à des valeurs susceptibles d'être éventuellement trop élevées (étant de fait pour certaines prévues comme devant diminuer à moyen termes), en particulier par combinaison d'une pluralité de toxicités.

- Différentes substances indésirables et ou toxiques ne sont éventuellement pas concernées donc pas limitées, comme certains résidus médicamenteux ou plastiques.

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
· La minéralité totale des minéraux dissouts est généralement notablement supérieure au maximum biologique de 120 mg/l (voir ci-dessus § 2-1-1), pouvant entrainer un sang chargé et lourd (par exemple en Ile de France, entre environ 250 et 350 mg/l).

· Autres paramètres physico chimiques:

-    état acido basique: codifié par la norme fixant la fourchette du pH entre 6,5 et 9,2 c'est-à-dire pouvant entrainer des valeurs trop alcalines (pH supérieur à 7,5), et ceci quel que soit l'éventuel état d'acidose de l'organisme (voir l'annexe 3-3 "Quelle eau boire?);

-  état oxydo réducteur indifférent, permettant donc des situations éventuellement pathogènes soit trop oxydantes (rH2 supérieur à 29), soit trop réduites (rH2 inférieur à  18). 

- B -   Les eaux de sources et minérales embouteillées dont on peut énoncer les 8 observations suivantes: 

·             le coût;

·       la contrainte de transport du magasin au domicile;
·       la minéralité totale des minéraux dissouts (résidus à sec) qui est:
-     à part quelques cas isolés notablement supérieure eau maximum biologique de 120 mg/l (voir ci-dessus § 2-1-1),
-   dans tous les cas constituée de composés chimiques non organiques pouvant éventuellement présenter des difficultés d'assimilation et des risques d'intoxication;

· un état acido basique variable suivant les eaux;

· un état oxydo réducteur généralement non déterminé;

· des risques de pollution:

-  risques directes par l'ingestion de phtalate ou de bisphénol A issus éventuellement des parois plastiques des bouteilles, dépendant de la durée allant de l'embouteillage à la consommation, durée impossible actuellement à cerner pour le consommateur;  
- risques indirectes par le devenir de la bouteille une fois qu'elle devient un déchet ménager, que ce soit par elle-même si elle n'est pas traitée, ou par les gaz polluants issus de son incinération.
- C - Marginalement les eaux de distribution privée de pompage de nappes phréatiques, de puits, de pluies, ou de distribution publique non européenne susceptibles de présenter des caractéristiques très diverses.
- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
- 2 - 2 - 3 -  Conception en résultant pour traiter une eau de distribution publique européenne

Concevons maintenant un matériel apportant aux eaux de consommation l'excellence correspondant au respect des exigences de qualité.

Cette conception a choisi de prendre en compte une eau disponible sous pression permettant l'usage du meilleur procédé de purification domestique, l'osmose inverse, soit:

· les eaux de distribution publique européenne;
· n'ayant donc pas vocation à traiter les eaux de source ou minérale, leur mise sous pression exigeant des contraintes de cout et d'encombrement incompatibles avec un usage domestique;
· pouvant traiter les eaux sous pression de distribution publique non européenne, les eaux de pompage de nappe phréatique, de puits, de pluies, par adaptation des composants des matériels.

Cette conception s'organise en 4 niveaux généraux, les conceptions détaillées étant précisées dans les fiches produits.
- A - 1er niveau -   Fonction de purification

Pour qu'il ne subsiste pratiquement plus rien de nocif dans l'eau, enlevons tout le plus complètement possible, grâce au seul procédé disponible en usage domestique, l'osmose inverse, la membrane correspondante sélectionnée étant du type TFC:
· aux performances optimales par rapport à d'autres types de membranes (90 à 99 % des substances étrangères à l'eau sont stoppées, la minéralité dissoute résultante est de l'ordre de 2 à 4 millionièmes);
· mais endommageable par le chlore donc entrainant la présence d'un préfiltre le  stoppant ainsi que différentes substances ce qui protège la membrane et augmente sa durée de vie pour un coût minimal de maintenance; ce préfiltre pourra être adapté à des situations particulières d'eaux calcaires d'une dureté supérieure à 25° TH; nous avons donc dans ce dernier cas deux étages de filtration en un: chlore et diverses substances + carbonates;
·  de même, un filtre situé en amont de la membrane la protège s'il y a lieu des substances en suspension non dissoutes.

Les autres caractéristiques physico chimiques obtenues sont:

· l'état acido basique ou pH, neutre (pH égale à 7) pour une eau pratiquement pure à la sortie de la membrane, s'acidifiant ensuite comme toute eau au contact du dioxyde de carbone de l'air qui, en se dissolvant dans l'eau, produit de l'acide carbonique, mais restant dans la fourchette biologique entre 5 et 7,5, fourchette à prédominance acide correcte quel que soit l'éventuel état d'acidose de l'organisme (voir l'annexe 3-3 "Quelle eau boire?" concernant entre autres la pratique d'ingérer de l'eau alcaline en réponse à une acidose), et sachant que le pH optimal est dans toutes les situations de 6,8 ;
· l'état oxydo réducteur est de l'ordre de la neutralité (rH2 de 28) avec une légère tendance à la réduction mais pas à l'oxydation, valeurs donc correctes.
Observation:  L'osmose inverse est parfois critiquée pour deux raisons qui n'existent pas ici:

- sa purification, parce que complète, entraine une eau trop pure, déstructurée et déminéralisant l'organisme: oui, mais ici, un étage post membrane reminéralise correctement, voir le § suivant 2-2-3-B;

-  il y correspond un risque de prolifération bactérienne du fait de la présence d'une cuve permettant un débit suffisant: oui, mais ici, il n'y a pas de cuve, et un débit malgré cela correct (voir le § 3-3-A).
- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
- B - 2ème niveau -  Fonction de reminéralisation

L'eau étant correctement purifiée, soit pratiquement pure à généralement moins de 4 millionièmes de présences étrangères, il s'agit de la reminéraliser avec de bons minéraux pour éviter qu'elle n'agisse dans l'organisme comme une éponge le déminéralisant, et pour lui permettre également d'être "structurée" afin de recevoir au mieux l'action ultérieure de dynamisation; cette reminéralisation, pour être correcte:

· est réalisée par une postcartouche à base de noix de coco compactées, soit de bons carbonates sous forme de composés chimiques organiques naturels, particulièrement biocompatibles ou assimilables (voir l'annexe 3-5 "Assimilation des minéraux macro et oligo" ci-après);
· de telle sorte que la minéralité totale de l'eau se situe entre environ 20 et 80 mg/l, donc inférieure au maximum biologique de 120 mg/l et supérieur au minimum biologique de 8 mg/l, soit dans une bonne moyenne de cette fourchette, volontairement faible afin de correspondre à une eau légère, facile à boire (redonnant la soif aux personnes âgées l'ayant perdu et subissant diverses pathologies par déshydratation) et à un sang fluide, mais suffisante pour que l'eau soit correctement structurée et ainsi ne déminéralise pas l'organisme et de plus soit apte à recevoir au mieux une dynamisation (références: la bioélectronique, le professeur Joseph Országh, …).
- C - 3ème niveau -  Fonction de dynamisation Violet - Schumann

Pour que cette eau destinée à la consommation humaine, mais également animale et végétale, soit de qualité optimale, elle est maintenant "dynamisée", opération ayant pour but de la "structurer" aux niveaux de son organisation moléculaire et atomique, dans l'ambition de la doter de qualités biologiques remarquables.
Le procédé choisi est celui de Marcel Violet - Stanislas Bignan (désigné dans ce qui suit par dynamisation "type" Violet du fait que notre matériel comporte d'importantes valeurs ajoutées au procédé Violet d'origine), comme étant sans doute le plus puissant et le seul à présenter une pérennité notable (durée de conservation de la dynamisation dans l'eau après arrêt de l'action dynamisante). Il consiste à émettre dans l'eau par une ou plusieurs électrodes une action électromagnétique similaire selon Violet à celle de la foudre qui confère à "l'eau de pluie d'orage" ses si bénéfiques actions aux organismes végétaux, animaux et humains. 

A l'instar des transmissions hertziennes, l'action dynamisante module en amplitude un courant puis une onde périodiques porteurs; nous avons choisi comme fréquence de cette porteuse la fréquence Schumann (au choix 7,8 Hz ou 13,6 Hz, voir le § précédent 2-1) afin de :

- doter notre matériel de dynamisation de la fonction émettrice de la résonnance Schumann, bénéfique aux organismes situés dans sa zone d'influence, environ 6m;

-  coupler dans l'eau de boisson ainsi dynamisée l'action "aérienne" Violet à très haute fréquence avec l'action "terrestre" Schumann à très basse fréquence; la médecine chinoise pourrait qualifier ce couplage d'une harmonisation équilibrante du Yang élévation céleste et du Yin enracinement terrestre.

Cette fonction de dynamisation est détaillée dans l'annexe 3-4 "Dynamisation Violet - Schumann et son oligothérapie".
· Voir la thèse de doctorat ès-sciences de Philippe Vallée sur l'influence sur l'eau des champs électromagnétiques de basse fréquence analogues à la "fréquence Schumann". 
· Voir le programme de doctorat de "Union Institute & Univeristy " de Cincinnati Ohio USA à propos des effets bienfaisants de la résonnance Schumann sur le sang.

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique
- D -4ème niveau - Fonction d'oligothérapie Violet - Schumann
La ou les électrodes émettant dans l'eau l'action électromagnétique de dynamisation présentée ci-dessus libèrent dans l'eau des molécules de leurs minéraux sous forme d'oligoéléments présentant selon Violet du fait de leur mode d'action vibratoire informative:

· une efficacité maximale car ils sont particulièrement biocompatibles (assimilables par les cellules des organismes vivants) ce qui, en dehors de ce mode de production, imposerait des composés organiques naturels souvent non produits par les laboratoires pour certains minéraux indispensables au bon fonctionnement du métabolisme;
· une innocuité maximale dans le cas de minéraux ne convenant pas à telle situation biologique.

L'utilisateur peut donc produire à volonté la plupart des oligoéléments de son choix, qui seraient ainsi assimilables et sans effets secondaires, répondant à ses besoins organiques, selon les électrodes optionnelles dont il se munit.

Cette fonction d'oligothérapie est détaillée dans l'annexe 3-4 déjà citée et dans l'annexe 3-6 "Médecine du terrain, diathèses, eau et oligothérapie" où l'on voit en particulier comment établir son état minéral et son état diathésique pour y répondre par une oligothérapie appropriée.
- Observations - 
· Bien que ces la dynamisation et l'oligothérapie Violet - Schumann soient de plus en plus "objectivées" par les travaux d'éminents scientifiques et biologistes, il reste qu'elles ne sont pas encore reconnues officiellement par les facultés concernées; c'est une des raisons qui ont fait choisir de produire une gamme de matériels les séparant de la gamme de matériels se contentant de purifier et de reminéraliser (tout en pouvant réunir très facilement les deux gammes); de cette façon, les utilisateurs non convaincus par ces deux fonctions pourront utiliser un matériel produisant seulement les deux premières fonction de purification et de reminéralisation, donnant déjà une eau remarquable biologiquement. 

· On peut se rendre compte à la lecture de ce qui précède que l'eau de consommation est bien plus que ce qu'elle représente dans l'intellect du public, à savoir un élément certes indispensable à la vie "Ne pas mourir de soif…" mais pas directement lié par ses éventuelles insuffisances aux nombreuses pathologies dont on peut souffrir; l'eau est en fait un facteur essentiel de santé et purifier, reminéraliser, dynamiser, et produire des oligoéléments assimilables sont de véritables "fonctions santé" de ces matériels, fonctions détaillées dans l'annexe 3-6 déjà citée ci-dessus.

___________________________________________

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
- 3 -  MATÉRIELS  RÉPONDANT  À  CETTE  CONCEPTION
- 3 - 1 - Organisation d'ensemble

La gamme de produits se présente avec:

· D'une part:

les Fontaines des Ondines  , sans cuve polluante, petit meuble en bois massif pratique, restituant son encombrement sur sa face supérieure,  purifiant par osmose inverse et reminéralisant, ne dynamisant pas.

· D'une deuxième part :

 les dynamiseurs Violet - Schumann Biodynam  , utilisables:

- pour dynamiser toute substance non solide (eau et tout liquide, préparation culinaire molle, confitures, miel, cosmétiques,…) avec toutes électrodes minérales produisant les oligoéléments du choix de l'utilisateur;

- pour émettre dans un rayon d'environ 6m la résonnance Schumann (voir § 2-1);

- en voyage (poids et encombrement réduits) pour par exemple dynamiser et éventuellement produire des oligoéléments de son choix à partir d'une eau si possible non toxique et faiblement minéralisée (résidus à sec inférieurs à 120 mg/l comme pour certaines eaux minérales).

· D'une troisième part:
 le couplage  du Biodynam avec des Fontaines des Ondines prééquipées de la réception de la dynamisation pour leur production d'eau
La gamme de ces deux produits présente ainsi une souplesse maximale permettant:

- d'ajuster tout budget ou besoin à tel produit et de le faire évoluer par complément ou échange;

-  de placer dans un local exigu une Fontaine des Ondines   et un dynamiseur Biodynam   de multiples façons pour maîtriser au mieux leur encombrement;

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
- 3 - 2 -  Points forts à l'ensemble des matériels

- A -  Bénéficier d'une garantie pièces et main d'œuvre de 5 ans grâce à une conception et à une réalisation particulièrement fiables

Ceci résulte:

-  d'une simplicité recherchée de conception évitant au maximum les organes fragiles et ou s'usant, comme par exemple tous ceux résultants de la présence d'une cuve pour assurer l'automaticité de son remplissage, et permettant un ensemble à la fois compact et peu encombrant et à la fois facilement accessible pour la maintenance;

-  d'une réalisation utilisant des composants particulièrement fiables grâce à la qualité de leurs fabricants en évitant toutes les origines douteuses malgré l'attrait de leurs prix.

- Observation: les modèles avec pompe présentent une garantie de 2 ans pour cette dernière.

- B - Conformité aux obligations sécuritaires

-  Au niveau hydraulique:
-  les différents composants sont conformes aux normes alimentaires correspondantes.
- Au niveau électrique:

- la prise transformateur redresseur est normalisée CE.
- Au niveau dynamisation / oligothérapie: 

-  les différentes autorités officielles suivantes ont délivré les documents ci-après attestant du caractère sécuritaire sinon bienfaisant des effets du procédé de dynamisation Violet:

-  le CNRS (Centre national de Recherches Scientifiques) le 1er octobre 1968;

- l'Académie Nationale de Médecine dans ses 2 bulletins correspondants aux séances d'une part des 22 et 29 janvier 1957 et d'autre part des 1er et 8 juillet 1958.
- C -  Présenter un aspect de matériaux nobles, naturels, écologiques

L'habillage principal des matériels est en bois massif naturel traité pour supporter les contacts avec l'eau, donnant un aspect écologique chaud.

Ce style s'inscrit en différenciation volontaire avec les modes modernes de matériaux synthétiques métalliques ou plastiques, lisses et froids.

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique  
- D - Se protéger au maximum des pollutions électromagnétiques ou magnétiques susceptibles de dégrader l'eau et également de contrarier sa dynamisation

Cette protection consiste ici à utiliser le courant électrique de distribution publique en le transformant en basse tension   puis en le redressant en courant continu, ces deux opérations ayant lieu à l'extérieur des dynamiseurs, contre la prise électrique; l'électricité ainsi introduite n'émettra de cette façon aucun champs

Electrique ni électromagnétique, et seulement un très faible champ magnétique.

- 3 - 3 -  Points forts particuliers de là la Fontaine des Ondines 
- A -- Fonctionnement à débit direct, sans cuve avec un débit correct
Ce choix a été pris pour l'ensemble des raisons suivantes constituant les 10 principaux inconvénients de la cuve:

- Inconvénients commerciaux:

-  incidence sur le prix qui doit rester raisonnable;

-  présence de composants électroniques et mécaniques, dans le cas d'un remplissage automatique, réduisant la fiabilité et rendant difficile une durée de garantie de 5 ans.

- Inconvénients biologiques:
-  différents facteurs polluants:

-  risque d'une eau croupissante, génératrice de biofilms;
-  sauf à utiliser une cuve en verre, éminemment onéreuse, fragile et lourde, le matériau plastique est choisi pour sa transparence, indispensable au style de la fontaine; ce plastique est malheureusement susceptible de libérer du phtalate et des bisphénols A pathogènes;

-  cette cuve est fermée d'un couvercle muni de passages d'air de ventilation pour limiter le risque d'eau croupissante; ces passages peuvent laisser passer des petits organismes tels que des moucherons, ou de la poussière;
-  un état acido basique de l'eau à tendance acide souvent nettement inférieure à la valeur optimale du pH de 6,8 du fait que l'eau de la cuve n'étant pas utilisée dés sa sortie du robinet, elle s'aère pendant un certain temps et donc reçoit du dioxyde de carbone de l'air qui, en se dissolvant dans l'eau, produit de l'acide carbonique;

- une prolifération bactérienne au fur et à mesure du contact de l'eau de la cuve avec l'air.
- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique  
-  Inconvénients d'usage:
-  incidence d'augmentation du volume (environ le double) donc de l'encombrement de la fontaine, contrainte dans les cuisines exiguës;

-  le robinet de puisage étant nécessairement en bas de la cuve, il est difficile de placer un récipient sous ce robinet; cet inconvénient n'existe pas avec le robinet du débit direct situé en partie supérieure de la Fontaine des Ondines + ;

-  nécessité contraignante d'un nettoyage périodique;
-  dans les périodes chaudes où la fraicheur de l'eau du robinet (ou d'une fontaine à écoulement direct) est précieuse, l'eau de la cuve pourra être tiède, à l'ambiance de la pièce, à la différence de l'eau du débit direct de la Fontaine des Ondines + .

En fait, le seul avantage de la cuve est de permettre un débit de puisage d'eau plus élevé que celui issu de la membrane de purification à laquelle pour cette raison se trouve généralement associée une cuve.

Obtenir sans cuve un débit direct d'une valeur suffisante pour être confortable est donc le défi relevé par la Fontaine des Ondines, défi satisfait avec une valeur d'en moyenne 1 à 2 minutes par litre selon le modèle.
Nous nous sommes interdits l'usage d'une cuve métallique étanche couplée à une pompe perméat placées sous l'évier pour un ensemble de raisons similaires dont en particulier des difficultés de nettoyage de cette cuve et de contrôle de la présence d'éventuels biofilms, ainsi qu'une gène contraignante d'accessibilité.

- B -  Qualité de la purification

La purification est la meilleure possible au niveau domestique, c'est-à-dire l'osmose inverse optimale avec une protection amont  des substances chlorées (voir ci-dessus en 2-2-3 -A), permettant le respect des exigences d'excellence de l'eau (voir ci-dessus en 2 -2-1).

- C -  Qualité de la reminéralisation

L'eau trop pure issue de la purification impose une reminéralisation, ici la meilleure en application des préceptes biologiques de la bioélectronique (voir ci-dessus en 2-2-3-B et annexe 5-3) et dans le respect des exigences d'excellence de l'eau (voir ci-dessus en 2-2-1):
- reminéralisation faible pour correspondre à une eau légère et à un sang fluide, dans une bonne moyenne de la fourchette biologique de 8 à 120 mg/l;

- reminéralisation constituée de sels dissouts organiques naturels comme la noix de coco permettant la meilleure biocompatibilité ou assimilation. 

- D -  Maîtrise de l'eau de rejet

La membrane d'osmose inverse séparant l'eau en 2 parties, celle purifiée, et l'autre, de rejet, l'importance de cette dernière est limitée écologiquement à une valeur réglable par l'utilisateur averti (voir le § 4-5 consacré à ce réglage) et dans tous les cas préréglée à environ 1,5 à 2 fois le débit de l'eau propre produite.
- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
- E - Facilité de puisage

Le robinet de puisage est à une hauteur suffisante pour permettre l'usage aisé de récipients tels qu'une bouteille courante d'1,5 litre.
- F - Equipement facultatif de dynamisation

La Fontaine des Ondines +  munie du prééquipement de dynamisation peut être facultativement couplée très simplement avec un dynamiseur Biodynam +par un simple cordon; ceci permet à l'eau produite par la fontaine d'être dynamisée,.

Ce prééquipement de la Fontaine des Ondines + comprend:

- une électrode creuse en Cuivre, minéral anti infectieux et anti inflammatoire général, et  répondant par ailleurs à une situation diathésique intoxicatoire (voir l'annexe 5-4); cette électrode est constituée d'un tube cuivre recevant la dynamisation par le cordon de couplage avec Biodynam.

- 3 - 4 -  Points forts particuliers du dynamiseur Biodynam 
- A - Fonctions

-  Dynamiser directement tout produit non solide placé sur sa plaque métallique.

-  Dynamiser indirectement par un cordon de couplage l'eau produite par la Fontaine des Ondines + .

-  Emettre dans un rayon libre d'environ 6 m la résonnance Schumann.

- B -  La qualité de la dynamisation

En dehors de la qualité du procédé de dynamisation choisit, celui dit Violet-Bignand permettant de reconstituer la qualité biologique de l'eau de pluie d'orage, et présentant sans doute la plus grande puissance et la plus longue pérennité - une fois l'eau dynamisée puisée, l'action de dynamisation stoppe, mais la dynamisation perdure - (voir ci-après l'annexe 3-4 'Dynamisation Violet et son oligothérapie"), le dynamiseur Biodynam contient différentes valeurs ajoutées tout à fait notables par rapport à des matériels similaires existants:

-  L'antenne de réception des ondes biocosmiques n'est pas la phase du réseau électrique de distribution contenant une multitude de parasites, mais une antenne indépendante intégrée dans le dynamiseur.

- Que ce soit pour le prééquipement de dynamisation de la Fontaine des Ondines +  destinée à être couplée à un dynamiseur Biodynam +  ou pour ce dernier, une plaque métallique en principe en cuivre (métal protégé de l'air et de l'eau, et excellent conducteur) reliée à la terre est placée sous chaque eau ou produit en cours de dynamisation pour permettre à cette dernière d'être optimale.

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
En effet, pour que l'électricité circule, il est nécessaire qu'elle vienne d'un "réservoir électrique" pour aller dans un autre; le réservoir amont est ici l'installation produisant l'énergie électrique, mais le réservoir aval n'est rien d'autre que la terre, notre planète; cette dernière est ainsi rejointe par un champ électrique:

-   affaibli en l'absence de ces plaques métalliques, du fait de l'interposition de l'air et tous les matériaux présents plus ou moins isolants, 
-   optimisé par la présence de ces plaques métalliques reliées à la terre, en évitant ainsi ces interpositions isolantes, comme le confirme spectaculairement différents tests comme par exemple la cristallisation sensible.
-   le signal de l'onde porteuse, au lieu d'être synthétique ( carré ou en dents de scie) présente le tracé naturel sinusoïdal des ondes électromagnétiques de la nature comme celles de l'éclair;

-  la puissance du courant électrique puis de l'onde électromagnétique émise, tous deux porteurs de la modulation d'amplitude constituant la dynamisation est optimisée par l'usage d'un courant de 24 ou 30 Volts continu et non de 12 Volts comme pour d'autres dynamiseurs;
-  la puissance de la modulation d'amplitude issue du condensateur à cire d'abeille constituant une des 2 sources de la dynamisation est optimisée par la conception de ce condensateur, telle que sa capacité atteigne la valeur importante d'environ 10 nano Farads et non d'environ 3 comme pour d'autres dynamiseurs.
- C -  L'utilisation de la fréquence Schumann
Nous avons présenté la fréquence Schumann au § 2-1 ci-dessus; elle est tout naturellement utilisée dans le Biodynam +  pour le courant et l'onde porteurs des modulations d'amplitude qui constituent la dynamisation Violet venant de l'antenne incorporée et des décharges à travers la cire d'abeille diélectrique particulier du condensateur; cette utilisation est novatrice car la valeur très faible de cette fréquence (7,836 Hz maintenue éventuellement pour les organismes vivants malgré l'éventuelle évolution de la vibration terrestre, avec par un simple réglage la valeur évoluée de 13,6 Hz) la rend particulièrement difficile à produire et à stabiliser.

La puissance de cette onde porteuse étant élevée grâce aux caractéristiques de l'alimentation électrique (voir le § ci-dessus 3-4-A), il en est de même pour les effets bénéfiques  de la fréquence Schumann, que ce soit dans les produits dynamisés par le Biodynam + , ou pour les organismes vivants situés dans son environnement.
- D - Couplage Violet - Schumann

De ce fait, l'harmonisation Violet - Schumann, constituée par l'onde porteuse terrestre Schumann modulée par les ondes aériennes Violet, agit sur l'eau biologique de l'organisme soit directement par émission électromagnétique de Biodynam + dans son environnement proche, soit indirectement par dynamisation de l'eau à ingérer.

L'eau est ainsi confortée dans sa fonction biologique essentielle d'interface entre les actions électromagnétiques participant à l'équilibre de toute la vie de notre biosphère, d'une part aériennes de Très Hautes Fréquences aériennes, et d'autre part terrestres de Très Basses.
- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
- E -  La production en option d'oligoéléments remarquables à la commande

L'usage d'électrodes optionnelles permet à l'utilisateur du dynamiseur Biodynam +  la production d'oligoéléments de son choix parmi la majorité des 56 minéraux stables de notre biosphère aujourd'hui identifiés comme indispensables à notre métabolisme.

D'après Marcel Violet, ces oligoéléments, agissant sous forme informative vibratoire, présentent le double avantage:

-  d'être parfaitement biocompatibles ou assimilables;

-  de présenter une absence maximale de tous effets secondaires pathogènes.

- F -  Electrodes fournies avec le dynamiseur Biodynam +

  Le dynamiseur Biodynam a l'avantage d'être livré avec les 3 électrodes Cuivre, Or, et Argent, les 3 métaux de transition, situés dans la même colonne 11 du tableau périodique des éléments, les plus conducteurs et susceptibles, suivant telle situation biologique, d'agir soit en réducteur, soit en oxydant; leur association est biologiquement remarquable, et répond en particulier aux situations intoxicatoires les plus fortes (diathèse n°4 du docteur Ménétrier, voir ci-après l'annexe 5-4 "Médecine du terrain, diathèses, eau, oligothérapie"). 

- G - Mobilité pour un usage en voyage
Le dynamiseur Violet - Schumann, générateur de fréquence Schumann modulée par Violet, d'un encombrement et d'un poids réduits, peut aisément être emmené en voyage:

- pour limiter les malaises pendant les voyages en automobile, train ou avion;

- pour sur place dynamiser l'eau de consommation:

· soit issue d'eaux de source ou minérales aux minéralités les plus faibles (inférieures à 120 mg/l),

· soit à la rigueur issue du robinet, une eau imparfaite étant malgré tout meilleure  
                                       dynamisée que non dynamisée;
- pour également continuer à suivre facilement une éventuelle oligothérapie.

- H - Facilité d'usage

- Pas de régalage de fréquence de l'onde porteuse, pratiquement impossible à réaliser: la fréquence est la fréquence Schumann, la meilleure réglable au choix sur la valeur constatée depuis 1948 7,36 Hz  ou sur la nouvelle, 13,6 Hz.

- Pas de contrôle de polarité du fait de l'incorporation d'une antenne indépendante de la phase du réseau de distribution électrique.

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
- I - Options d'informations son et ou lumière de qualité

- Son par émission infra rouge: une onde porteuse infra rouge est modulée par le son choisi par l'utilisateur.

Le son peut être :

· apporté par cable ou micro; ou par clé USB ou carte SD.

· écouté ou non par haut-parleur de qualité;

· passé une fois ou indéfiniment en boucle.
- Lumière: lumière bleue.
__________________________________________________

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels d'optimisation de l'eau biologique 
- 4 - 1 - Fiches descriptives des produits
- 4 - 1 - A - LA  FONTAINE  DES  ONDINES LUXE 1 minute environ par litre  - 1040,00 €  TTC -
purificateur, reminéralisateur, non dynamiseur

-  Conditions d'usage:           -  eau de distribution publique européenne;
  -  pression de 2,5 à 5 bars;

  - alimentation électrique continue basse tension non polluante pour pompe.
- Fonctions:
- Purification maximale: 

 -  1 cartouche KDF zinc cuivre pour le chlore, les pesticides, les herbicides,     les métaux lourds, certains composés organiques, …; sur demande à la place une cartouche adaptée aux eaux dures;
-  3 membranes type TFC 150 GPD  spéciale basse pression fort débit, filtrant à 0,00001 microns ou 1 Angstrom, soit le rayon moyen d'un atome, pour ce qui peut subsister de ce qui précède, plus tout le reste dont les sulfates, résidus médicamenteux, virus,…

-  débit de l'eau de rejet limité inférieur à 1,5 fois le débit de l'eau purifiée produite, et réglable.
- Reminéralisation assimilable:    

-  1 cartouche de charbon actif compacté reminéralisant avec de bons carbonates organiques naturels biocompatibles tels que la noix de coco.
- Eau produite:                     

 -  minéralité dissoute globale: entre environ 20 et 80 mg/litre (fourchette      biologique 8 à 120 mg/l), suivant le réglage du débit du rejet;
 - pureté sortie membrane d'environ 2 à 6 millionièmes suivant le réglage du débit du rejet;

 -  état acido basique, pH entre environ 6,5 et 7, à la sortie (extrêmes biologiques 5 et 7,5, optimum 6,8);

 -  état oxydo réducteur, rH2 proche de la neutralité 28 avec une légère tendance réductrice bénéfique (extrêmes biologiques 18 et 29);

- débit de l'eau produite: environ 1 minute par litre suivant la pression, la minéralité d'entrée et le réglage du débit du rejet. 

- Matériau d'habillage:       - bois massif, très bonne tenue à l'eau, d'origine écologique.

- Dimensions hors tout:     - faible encombrement - environ: largeur: 30 cm, profondeur: 34,8 cm,    

hauteur: 43  cm . La place occupée est restituée sur le dessus. Autres dimensions possibles sur commande; + 2 modèles sous évier.
- Poids:                               -  environ 13 kg.
- Garantie:                          -  5 ans, pièces et main d'œuvre, en atelier, sauf la pompe 2 ans.
______________________________________

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels d'optimisation de l'eau biologique 
Fiches descriptives des produits
LA  FONTAINE  DES  ONDINES CONFORT environ 2 minutes par litre
purificateur, reminéralisateur, non dynamiseur, - 840,00 € TTC - 
-  Conditions d'usage:           -  eau de distribution publique européenne;
  -  pression de 2,5 à 5 bars;

  - alimentation électrique continue basse tension non polluante pour pompe.
- Fonctions:
- Purification maximale: 

 -  1 cartouche KDF Zinc Cuivre traitant le chlore et les mêmes éléments toxiques que le charbon actif compacté (pesticides, herbicides, métaux lourds, certains composés organiques, …) ainsi en plus que les carbonates des eaux calcaires dures;

-  1 membrane type TFC 150 GPD spéciale basse pression fort débit, filtrant à 0,00001 microns ou 1 Angstrom, soit le rayon moyen d'un atome, pour ce qui peut subsister de ce qui précède, plus tout le reste dont les sulfates, résidus médicamenteux, virus,…

-  débit de l'eau de rejet limité inférieur à 1,5 fois le débit de l'eau purifiée produite, et réglable.
- Reminéralisation assimilable:    

-  1 cartouche de charbon actif compacté reminéralisant avec de bons carbonates organiques naturels biocompatibles tels que la noix de coco.
- Eau produite:                     

 -  minéralité dissoute globale: entre environ 20 et 80 mg/litre (fourchette      biologique 8 à 120 mg/l), suivant le réglage du débit du rejet;
 - pureté sortie membrane d'environ 2 à 6 millionièmes suivant le réglage du débit du rejet;

 -  état acido basique, pH entre environ 6,5 et 7, à la sortie (extrêmes biologiques 5 et 7,5, optimum 6,8);

 -  état oxydo réducteur, rH2 proche de la neutralité 28 avec une légère tendance réductrice bénéfique (extrêmes biologiques 18 et 29);

- débit de l'eau produite: environ en moyenne 2 minutes par litre  suivant la pression, la minéralité d'entrée et le réglage du débit du rejet. 
- Matériau d'habillage:       - bois massif, très bonne tenue à l'eau, d'origine écologique.

- Dimensions hors tout:     - faible encombrement - environ: largeur: 30 cm, profondeur: 29,3 cm,    

 hauteur: 43  cm . La place occupée est restituée sur le dessus. Autres dimensions sur commande; + 2 modèles sous évier.

- Poids:                               -  environ 13 kg.
- Garantie:                          -  5 ans, pièces et main d'œuvre, en atelier, sauf la pompe 2 ans.
______________________________________

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels d'optimisation de l'eau biologique 
- 4 - 1 - B - Le dynamiseur  BIODYNAM    , générateur de fréquence Schumann

et producteur d'oligoéléments - 680,00 € TTC -
- Fonctions

- Dynamiseur:            -  dynamisation type Violet - Schumann;

-  valeurs ajoutées: antenne indépendante, pas de contrôle de polarité, puissance onde porteuse, puissance modulation de dynamisation;

- 4 prises pour cordons de dynamisation;

- prise pour antenne extérieure ou branchement à la phase du réseau;

- prise pour cordon de couplage à une Fontaine des Ondines;

-  dynamise toute matière liquide ou molle.
- Générateur de fréquence Schumann:

- Réglable sur 13,6 (valeur actuelle) ou  7,836 Hertz (valeur précédente) à environ +- 0,005 Hz près.

- Actif sur environ 6m.

-  Fréquence de vibration de la terre et de ses organismes vivants;

-  Réharmonise le corps en toute circonstance, soit directement par simple présence émettrice, soit par l'eau ainsi dynamisée ingérée, le protège des pollutions électromagnétiques, ainsi que des malaises inhérents aux transports en automobile, en train ou en avion.

- Producteur d'oligoéléments:

- action vibratoire informative: efficacité, innocuité;
- avec fournies les 3 électrodes de la merveilleuse association biologique Cuivre, Or, Argent;
- avec les électrodes optionnelles répondant aux éventuelles insuffisances minérales de l'utilisateur.
- Information son optionnelle:     - 280,00 € - (voir la brochure consacrée au Biodynam)
 - Procédés d'enregistrement et de lecture:

        - cable standard, micro

        - ou clé USB, carte SD

- Ecoute à volonté ou non par haut-parleur.

- Emission de l'information sonore par signal visible bleu contre le récipient à dynamiser.

-  Passage de l'enregistrement au choix une fois ou en boucle permanent.

- Information lumière optionnelle:

-  Une ou plusieurs émissions lumineuses, couleurs au choix, contre le récipient à dynamiser.
- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
4 - 1 - C - Biodynam      - Suite
- Caractéristiques techniques

- circuits électroniques intégrés;
-  alimentation:  - dynamisation: 12 V continu,

                          - pompe si Ondine couplée: 36 Volts continu; 
- puissance consommée; très faible de l'ordre de 0,028 kW pompe en fonction, et 0,008 kW dynamisation seule;

- capacité condensateur à cire d'abeille: 25 à 35 nanoFarads.
- Matériau d'habillage:       
                    - bois massif, très bonne tenue à l'eau, d'origine écologique ;
- Dimensions hors tout:      

- variables suivant les éventuelles options;

- faible encombrement - environ 6 cm par 12 cm par 24 cm .

 - Poids:                                

                   -  environ  700 g.
- Garantie:                          

                  -  5 ans, pièces et main d'œuvre, en atelier.
_________________________________

- Les Merveilles de l'Eau - Matériels optimisant l'eau biologique 
Ensemble:

-  LA  FONTAINE  DES  ONDINES , purificateur, reminéralisateur, dynamiseur
+
· BIODYNAM +  dynamiseur, générateur fréquence Schumann, producteur d'oligoéléments

- Biodynam base  + fontaine Luxe:                                              -  1 minute par litre - 1620,00 € TTC - 
- Biodynam base + fontaine Confort:                                          - 2 minutes par litre - 1420,00 € TTC -                                                   
Les fonctions et détails sont à voir en consultant les fiches produits correspondantes.

· La Fontaine des Ondines est ici munie d'un prééquipement lui permettant de recevoir la dynamisation par connection très facile avec Biodynam grâce à un cordon; l'éventuelle Fontaine en bon état non munie de ce prééquipement  est reprise à sa valeur d'achat.

Ce couplage souple permet de disposer les deux appareils afin d'obtenir un encombrement minimal suivant la configuration où l'on se trouve; il permet également de séparer le Biodynam pour l'emporter en voyage.

Ce prééquipement de la Fontaine comprend 1 électrodes de dynamisation de l'eau produite en Cuivre, minéral très bon antiseptique dans tous les cas.

· Biodynam est fourni avec les 3 électrodes Cuivre - Or - Argent  l'association minérale particulièrement optimisant le métabolisme général de toute personne, et répondant aux situations diathésiques les plus graves.
· Garantie:     5 ans, pièces et main d'œuvre, en atelier, sauf la pompe 2 ans.

______________________________________________

- 3ème PARTIE :  ANNEXES

- 5 - 1 - QUELLE  EAU  BOIRE ? (ACIDOSE  ET  ALCALOSE)
- A -Les eaux de boisson électrolysées alcalines.
Elles peuvent être produites par différents appareils domestiques contenant un étage électrolytique permettant d'obtenir de l'eau au pH choisi. Ceci est intéressant, sachant que le pH (état acido basique) idéal de l'eau de boisson est biologiquement égal à 6,8 (1) soit légèrement acide, cette eau participant à l'obtention d'un sang correct légèrement alcalin dans le respect des règles homéostatiques, et sachant que les eaux de distribution publique ont des pH très variables s'écartant souvent trop de cette valeur.

Cependant l'argumentaire justifiant l'emploi de cette eau présente à mon avis le danger de pouvoir parfois préconiser un usage avec un réglage fortement alcalin dans le but de traiter un organisme en situation d’acidose. En effet:

- s'il est malheureusement exact que nos alimentations et mode de vie génèrent souvent ce disfonctionnement biologique,

- s'il est vrai que boire de l'eau alcaline puisse neutraliser en premier effet des substances acides et procurer ainsi dans certaines situations biologiques un bien être ponctuel, évidemment largement relayé par les argumentaires de vente de ces appareils, sous forme de témoignages d’utilisateurs et de leurs médecins, pas toujours informés des réalités biologiques et physico chimiques présentées ci-après, 

il reste que:

- 1 - Pour traiter une acidose limitée à un disfonctionnement fonctionnel et non lésionnel, c'est-à-dire non qualificatif de maladie, il serait impératif:

 

- A - et que l'eau soit suffisamment alcaline en pH et quantité pour répondre à l'acidose      en place,

 - B - et que l'eau ne soit pas trop alcaline en pH et quantité pour ne pas remplacer l'acidose par une alcalose aussi grave que l'acidose (dérèglements neuromusculaires pouvant aboutir à des convulsions pour l’alcalose, au coma pour l’acidose), mais souvent plus difficile à traiter.

      

Il faudrait donc calibrer cette eau alcaline à partir de mesures régulières de son pH sanguin veineux, avec la   compétence d'interpréter ces mesures, ce qui est exclu pour le consommateur normal (ceci est paraît-il réalisé dans certains hôpitaux japonais pour des patients dont l'acidose peut également gêner vis-à-vis du traitement d'autres situations plus graves - réanimation, opération, chimiothérapie, ...-). La population japonaise consomme parfois de l'eau alcaline, mais avec des réactions très partagées, souvent négatives.

Ce consommateur ne pourra donc qu'osciller entre les 2 problèmes A ou B (soit rester en acidose, soit tomber en alcalose).

Il reste cependant à apprécier l'opportunité de ce traitement alcalin compte tenu de son effet pathogène aux niveaux digestif et immunitaire exposé ci-après au §A3et B ainsi que de la bien meilleur approche consistant à traiter la cause profonde de l'acidose comme expose au § A2 ci-après. 

Notons enfin que dans le cas où la nature d'acidose corresponde à un disfonctionnement lésionnel qualificatif de maladie et ou à des symptômes invalidants, la thérapie ne consistera pas à boire de l'eau alcaline mais sera constituée de traitements spécifiques médicaux. 

- 2 - Si par extraordinaire, le consommateur utilisait juste sur une eau alcaline exacte en pH et posologie d’ingestion, il traiterait correctement l'acidose au niveau de ses symptômes sans la remplacer par une alcalose, mais il n'aurait pas traitée l'acidose au niveau de ses causes biologiques endogènes profondes, à savoir une insuffisance métabolique réduisant le traitement des déchets acides métaboliques en déchets évacuables, cette insuffisance étant généralement due à une carence minérale au niveau des oligoéléments.

      

La bonne réponse consiste principalement en l'identification de l'état minéral (et diathésique pour apprécier le degré d'intoxication) et en une oligothérapie correspondante avec des oligoéléments assimilables, ce qui n'est pas évident mais tout à fait possible.

L'acidose de ce consommateur va donc récidiver dés qu'il s'écartera de son eau alcaline exacte en pH et posologie d’ingestion ou dés qu'il l'arrêtera.

- 3 - De fait dans tous les cas: dans le très délicat fonctionnement acido basique du système  digestif, l’ingestion d’une eau au pH situé hors de sa zone correcte, dans une zone alcaline supérieure à 7,5, va désorganiser tout ce fonctionnement, de l’estomac au colon descendant, par réactions tampons exagérées acides ou alcalines selon les lieux de l’appareil digestif, suivies d’épuisement de la source correspondante ; en particulier, les colonies bactériennes aux différents rôles essentiels pour la digestion et l’absorption (et ensuite pour le système immunitaire à travers la lymphe) , peuvent être gravement déséquilibrées et il sera ensuite très long de les rééquilibrer. C’est ainsi que l’ingestion de bicarbonate de soude en cas de digestion douloureuse trop acide a été abandonnée. 

Plus la situation pathogène de l’état d’acidose sera forte, plus le dysfonctionnement entrainé par l’ingestion exagérée d’eau alcaline sera susceptible d’être également fort.  

Donc, en cas d'acidose, boire de l'eau alcaline chez soi est : 
- et dangereux sans contrôle médical par analyses sanguines, vis-à-vis des risques d'alcalose et d'effets secondaires graves,

- et inopérant vis-à-vis des causes profondes de l'acidose d'où récidive.

Cependant, l’usage de ces appareils peut être utile pour obtenir une eau au pH réglé à la neutralité 7, ce que ne fournissent pas toujours les distributions d’eau publiques, mais sachant que les systèmes de purifications par osmose inverse suffisent souvent à s’en rapprocher notablement (soit autour de 6,5). 

- B - La tendance de ces eaux de boisson alcalines à présenter un rH2 réduit et un potentiel redox E faible et même négatif
L'argumentaire de vente des appareils produisant des eaux alcalines peut faire valoir que cette eau présente un potentiel redox faible et même facilement négatif, donc une eau réductrice pleine de prétendus bons électrons. Or, si là encore il est vrai que la vie moderne tend à multiplier les radicaux libres suroxydant l'organisme, et que l’on puisse donc être intéressé par une eau qui soit à l'opposé de l'oxydation, c'est-à-dire dans un état réducteur,  il faut cependant raison et mesure savoir garder.En effet:

- La quantification de l'état de l'eau soit oxydée, soit réducteur, s'exprime non pas avec le potentiel redox E, mais avec le rH2 qui varie de 0 à +42:

         - état oxydé: rH2 = de 28 à 42,

         - état réduit: rH2 = de 0 à 28.

- Le potentiel redox E est une fonction liant les deux variables indépendantes rH2 et le pH (état acido basique qui varie de 0 à +14); l’équation de NERNST exprime cette fonction:

E = 30 (rH2 - 2 pH), pour une température usuelle, E en mV et total des potentiels des 2    électrodes de mesure.

E peut ainsi varier de - 840 mV à +1260 mV.

Une valeur seule de E n'est ainsi pas déterminante, compte tenu qu'il lui correspond une infinité de couples pH/rH2, biologiquement bons ou mauvais. Le potentiel redox E est essentiellement utilisé car il est beaucoup plus facilement mesurable que le rH2; la mesure du potentiel redox E sert donc au calcul de rH2 à partir également de la mesure facile du pH.

L'électrolyse permet dans un récipient de partager une eau en deux zones séparées par une membrane semi perméable, une zone à charge électrique prépondérante +, acide et oxydée, et l'autre à charge électrique prépondérante -, alcaline et réductrice, les valeurs des charges électriques dépendant de la minéralité qui doit, pour que les mesures aient un sens, être suffisante, c’est-à-dire telle que la résistivité rô soit inférieure à 100.000 ohms.cm. Il est donc exact que l'alcalinité (pH supérieur à 7) et la charge électrique négative (rH2 inférieur à 28) imposent, en application de l'équation de Nernst un potentiel redox E inférieur à + 420 mV pouvant atteindre des valeurs négatives.

Mais encore une fois sachons raison et mesure garder. En effet:

Les zones de bonnes valeurs biologiques pour l'eau de boisson(1)  (un éventail de références disponibles l'a établi) sont (les zones simplement acceptables étant déconseillées):
- rH2 de 21 à 27 (acceptable de 18 à 29);
- pH de 5 à 7,5, idéal 6,8 (acceptable jusqu'à 8,5, "légalement potable" de 6,5'à 9,5); 
- n'oublions pas que dans tous les cas la minéralité doit être inférieure à 120 mg/l.
Les zones correspondantes pour E (total des potentiels des 2 électrodes de mesure électrolytique) sont, en application de Nernst:

- bonnes valeurs: + 180 mV à + 510 mV; idéal autour de + 310 mV;

- acceptable jusqu'à: + 120 mV à + 570 mV.

En dehors de ces zones, la bioélectronique est formelle:

- au-dessus de  + 510 à + 570 mV, l'eau de boisson sera trop oxydée,

- au-dessous de + 120 à + 180 mV, l'eau de boisson sera trop réductrice, et donc en particulier pour tous les E NEGATIFS.
Ce qui précède apparaît à l'évidence en utilisant le bioélectronigramme. N’oublions pas, comme il y a des bons et mauvais (si on en abuse) « électrons » ou réductions, il y a aussi des bonnes et mauvaises oxydations (l’oxygène est certes la cause de certaines mauvaises oxydations mais également et heureusement fournit les bonnes oxydations qui ne sont rien d’autre que la vie animale).

Une eau trop réduite aura tendance à supprimer les radicaux libres (oxydants) utilisés par le système immunitaire pour combattre les agents exogènes pathogènes tels que les virus.

C'est là qu'il paraît opportun de contredire l'abus consistant à, pour éviter les oxydations néfastes que la vie moderne peut entraîner, rechercher des réductions MAXIMALES EXAGEREES (rH2 et E trop faibles):
les terrains biologiques trop réduits, éventuellement créés par l’ingestion d’une eau présentant un potentiel redox E trop faible transportant cette insuffisance au niveau du sang veineux, prédisposent aux pathologies microbiennes, bactériennes,  soit à toutes les maladies infectieuses bactériennes non virales telles que méningite, néphrite, dérèglements psychiques graves,...ainsi qu’à des pathologies telles que le diabète.
- C -  Situations physiologiques de l’acidose et de l’alcalose

- C - 1 -  Définitions physiologiques

Les situations pathologiques d’acidose ou d’alcalose du sang veineux se définissent à partir de la valeur du potentiel hydrogène pH du sang veineux ; les fourchettes de ce pH sont :

          - état normal (homéostasie respectée), femmes et hommes confondues :7,34 à7,43,
          - limites extrêmes vitales :                                                                         6,00 à 9,40.

  C’est ainsi que, toujours pour le sang veineux :

          - pour un pH inférieur à  7,05, ce sang veineux est considéré en état d’acidose,

          - pour un pH supérieur à 7,45, il est considéré en état d’alcalose.

- C - 2 -  Situations correspondantes des autres principales solutions aqueuses de l’organisme

- A chaque fois qu’une solution aqueuse biologique transite à travers une membrane semi perméable osmotique telle que l’épithélium, les parois des capillaires sanguins, ou les parois des cellules,  ou même telle que le passage entre cellules liées, le pH a tendance à s’inverser, d’acide pouvant devenir alcalin, ou d’alcalin pouvant devenir acide.

C’est, avec en fait beaucoup de réduction et d’approximation, la même famille de processus qu’avec la membrane semi perméable utilisée dans l’étage électrolytique des matériels permettant le réglage du pH de l’eau obtenue : si des ions (OH)- passent à travers cette membrane du côté A au côté B,  ils apportent une situation alcaline au côté B, mais inversement, ce passage s’accompagne de celui d’ions H+ dans l’autre sens, apportant une situation acide au côté A . 

C’est ainsi que l’on peut souvent constater ces inversions entre d’une part sang/mésenchyme (liquide interstitiel) et sang/urine ; sur le bioélectronigramme, la déviation du sang veineux vers un pH alcalin s’accompagne normalement d’une déviation de l’urine vers un pH acide. Notons que le mésenchyme connaît des variations de pH beaucoup plus importantes que celles du sang veineux, suivant les activités de l’organisme, par exemple entre le jour et la nuit ; c’est d’ailleurs au niveau du mésenchyme et de son tissu conjonctif que se qualifie de fait l’état d’acidose ou d’alcalose de l’organisme, beaucoup mieux qu’à celui du sang veineux.

Donc, une situation urinaire trop acide, soit un pH inférieur à 6,30, peut correspondre à une situation sanguine veineuse trop alcaline, identifiant une situation d’alcalose au niveau du sang veineux. C’est pourquoi, dans la recherche de la situation acidose/alcalose d’un organisme, l’analyse du pH urinaire doit impérativement s’accompagner d’une analyse du pH du sang veineux.
- Tout ceci est parfaitement confirmé par la bioélectronique et son utilisation diathésique :

         - Une déviation alcaline du sang veineux s’accompagne généralement d’une déviation acide de l’urine.

         - Sur le bioélectronigramme, la position du sang veineux est alors souvent :

                      - soit dans le quadrant 3 alcalin réduit mais proche du quadrant 4,

                      - soit dans le quadrant 4 alcalin oxydé.

- Le quadrant 4 alcalin oxydé est celui des maladies chroniques telles que thrombose, cancers, pathologies virales …, correspondant à la diathèse anergique la plus grave, exprimant l’accumulation toxique de l’organisme avec principalement des substances endogènes à caractère acide résultant d’insuffisances métaboliques par carences catalytiques minérales.

- Ainsi, à un sang veineux trop alcalin correspond bien un mésenchyme trop acide.

- Le sang veineux, recevant directement les nutriments et les toxines endogènes métaboliques et exogènes, présente, malgré l’action de ses systèmes tampons, un pH susceptible de varier notablement, ce qui n’est pas le cas du sang artériel qui, recevant ce sang veineux après passage par les capillaires pulmonaires, va ensuite transporter ces nutriments et l’oxygène aux cellules et ces toxines aux émonctoires, et dont l’action des systèmes tampons maintiendra son pH dans une zone beaucoup plus réduite.

- Lorsque, dans le langage courant, l’état d’acidose moderne est dénoncé, il s’agit bien de ce mésenchyme trop acide, répondant à la qualification physiologique d’acidose tissulaire de « l’eau libre » (ou de la lymphe « eau circulante »), correspondant à un sang veineux trop alcalin entraînant en fait la qualification physiologique d’état d’alcalose sanguine de « l’eau circulante », et correspondant par ailleurs à une urine trop acide. Notons que "l'eau liée" intra cellulaire n'est pas concernée, le concept de pH intracellulaire étant très particulier.

- Par contre, il n’y a pas lieu de qualifier « l’eau liée » intracellulaire par son pH qui perd sa signification du fait du nombre restreint de molécules d’eau concernées, en dehors de situations acide ou basique de la cellule suivant son fonctionnement catabolique ou anabolique en fonction de la période temporelle et des lieux cellulaires.

- D – Au final quelle eau boire ?

- Tout d’abord ne surtout pas répondre à la situation d’un organisme trop acide ou trop alcalin par une eau de boisson à l’inverse trop alcaline ou trop acide.

Comme cela a été précisé ci-dessus en A, opérer ainsi, c’est :

- jouer à l’apprenti sorcier en l’absence d’un contrôle en milieu médical du pH de son sang veineux ;

- ne pas traiter la cause profonde du déséquilibre et donc dans le meilleur des cas probabiliser une récidive.

Un éventuel déséquilibre organique du pH ne se traitant donc pas essentiellement avec l’eau de boisson au niveau de ses causes profondes, oublions dans un premier temps ce déséquilibre pour le choix de cette eau. Nous examinerons dans un autre document le traitement de ces causes profondes, principalement au niveau catalytique minéral métabolique.

- D - 1 -  Suivons les préceptes de la bioélectronique

Rappelons que les bio électroniciens dont en particulier Louis Claude Vincent ont validé leurs conclusions

par une multitude de cas cliniques, qui sont à disposition.

- Un pH situé entre 5 et 7,5, acceptable jusqu'à 8,5 l’idéal étant 6,8. 

Les appareils réglant le pH produisent en même temps de l’eau alcaline et de l’eau acide, telles que la somme du leur pH soit égale à 14 ; suivant la souplesse de leur réglage, il doit donc être possible de les régler sur 7. 

Mais vu leur coût, il est éventuellement préférable d’utiliser un bon osmoseur à membrane dont généralement l’action ramène le pH de l’eau d’entrée autour de la valeur correcte de 6,5 proche de la valeur optimale de 6,8

Les eaux de distribution municipale sont souvent trop alcalines.

- Une minéralité (ou ppm) située  entre 8 et 120 mg/l , le plus près possible de 8,

soit une résistivité située entre 6.000 et 100.000 ohms.cm, le plus près possible de 100.000,

soit une conductivité située entre 10 et 165 micro Siémens/cm, le plus près possible de de10.

Ceci est respecté par quelques eaux minérales (les ppm se confondant avec les résidus à sec généralement indiqués), la plupart présentant au contraire volontairement des minéralités très élevées, devenant ainsi de véritables médicaments, à ne surtout pas prendre systématiquement, et pouvant présenter des effets iatrogènes parfois graves (contre indications secondaires).

L’usage des membranes fonctionnant par osmose inverse  constitue aujourd’hui la seule façon de purifier complètement l’eau par du matériel accessible et pratique au niveau ménager, sous réserve bien sur d’appareils de bonne qualité. La pureté obtenue impose une reminéralisation correcte en nature et dosage.

Les bons osmoseurs efficaces produisent à leur sortie une eau très purifiée, trop déminéralisée souvent inférieure à 8 mg/l, et doivent donc disposer, après la membrane, d’une cartouche finale de reminéralisation, généralement utilisant du charbon actif compacté délivrant des carbonates ; il reste le problème de la qualité de ces carbonates qui doivent, pour être correctement assimilables, se présenter sous forme de composés chimiques organiques, si possible naturels et non de synthèse, avec conservation de leur environnement naturel,  réalisés par exemple à partir d’extraits de noix de coco.

Les appareils réglant le pH par électrolyse sont généralement munis d’une purification sans osmose donc partielle aboutissant, en plus de maintenir des substances pathogènes, à une minéralité trop élevée.

- Un état oxydo réducteur rH2 situé entre 21 et 27.
Les appareils réglant le pH produisent une eau dont le rH2 est dans ce cas lié au pH : la sortie d’eau alcaline est fortement réductrice avec éventuellement un rH2 biologiquement trop faible, tandis que la sortie d’eau acide est fortement oxydante pathogène; le problème est qu’à ma connaissance ils ne comportent pas de mesure de rH2 ; certains annoncent, pour leurs réglages d’eau alcaline au demeurant ici fortement déconseillés, des potentiels redox trop faibles et même parfois négatifs, correspondant à des ensembles de couples possibles rH2/pH sortant de la bonne zone des eaux de boissons.

En effet, le fonctionnement de l’étage électrolytique de ces appareils  a tendance à induire :

     - côté eau alcaline, un rH2 réduit, potentiel redox faible ou négatif ;

- et, côté eau acide, un rH2 oxydé, potentiel redox élevé.

Comme on l’a vu ci-dessus en B, l’eau alcaline trop réduite peut être pathogène.

Un bon osmoseur ramènera le rH2 autour de la valeur correcte de 28 (neutralité de l’eau pure).
- D - 2 -  Adoptons maintenant les bienfaits biologiques de l’eau « dynamisée », c’est-à-dire spécialement structurée au niveau de ses organisations atomiques et moléculaires pour optimiser parfois considérablement ses fonctions biologiques, avec une très bonne innocuité.

Les critères d’une bonne dynamisation, que l'on essaye de qualifier sinon quantifier par des procédés tels que la Résistance Magnétique Nucléaire et le Raman Laser, sont :

- Une puissance maximale
Pour des appareils ménagers, la dynamisation produite par l’action électromagnétique type Bigand – Violet  permet d(obtenir une puissance maximale.

- Une pérennité maximale.

A ma connaissance, la dynamisation produite par l’action électromagnétique Bigand – Violet est la seule présentant une pérennité de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, suivant l’importance d’une éventuelle pollution électromagnétique ambiante.

- D - 3 -  Soumettons nous enfin, en ce qui concerne la minéralisation déjà abordée avec la bioélectronique, aux préceptes de l’oligothérapie.

Pour que des minéraux soient, et d’une efficacité maximale, et correctement assimilables par l’organisme, et donc le cas échéant évacuables sans participer à son intoxication, ils doivent :

- Soit se présenter sous forme chimique organique naturelle, donc issus du règne végétal avec conservation de leur environnement naturel.

- Soit produits par les électrodes apportant à l’eau l’action électromagnétique de dynamisation Bigand - Violet et que, impérativement, l’eau soit ingérée alors qu’elle est toujours dynamisée, ce type de dynamisation présentant l’avantage rare de bénéficier d’une pérennité confortable ; en effet, ces minéraux sont alors, d'après les expériences et leurs interprétations par Marcel Violet, transformés en augmentation du taux vibratoire de l’eau et agissent biologiquement avec une vitesse et une efficacité maximales.

- D - 4 -  Conclusion : une très bonne eau de boisson réunissant le maximum de ces qualités sera, pour un bon rapport qualité prix :

- Complètement purifiée par une osmose à membrane; son pH sera généralement satisfaisant.

- Correctement reminéralisée en principe par des bons carbonates assimilables donc d’origine organique naturelle.

- Dynamisée avec puissance et pérennité, par une action électromagnétique Bigand – Violet, avec si possible le courant et l'onde porteuse à la fréquence Schumann, permettant en outre la mise à disposition, suivant les minéraux des électrodes utilisées, d’oligoéléments biocompatibles à la carte, efficaces et présentant une bonne innocuité.

Les usagers souhaitant à juste titre que leur eau de boisson possède au niveau radiesthésique un enracinement notable équilibrant l’élévation de l’action électromagnétique Bigand – Violet, le matériel de dynamisation harmonisant l'onde porteuse à la fréquence de résonnance terrestre Schumann avec sa modulation en amplitude par les ondes aériennes Bigand-Violet donne alors toute satisfaction.
· Remarque : la détermination de l’état diathésique (prédisposition à développer tel groupe de maladies) et minéral d’un organisme permet de sélectionner les oligoéléments répondant à d’éventuelles carences minérales et permettant de rétablir un bon métabolisme corrigeant cet état diathésique ; il en résultera la détermination des électrodes minérales correspondantes dans l’utilisation de la dynamisation par action électromagnétique type Bigand – Violet. 
_________________________

(1): selon la BEV et ses innombrables constats cliniques.

Je tiens à disposition différentes références physico chimiques, biologiques, et médicales confirmant l’essentiel de ce qui précède, telles que les professeurs Marc Henry et Joseph Országh, le docteur Hervé Janacek, les auteurs conférenciers spécialistes de l’eau Yann Oliveaux et Richard Haas, ainsi que l'article édifiant de la revue Sciences et Avenir d'avril 2011 qui a testé l'un de ces appareils à étage électrolytique.
· J.J. Dubost biophysicien 
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- 5 - 2 - DYNAMISATION VIOLET -  SCHUMANN ET SON OLIGOTHÉRAPIE
ACTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE VIOLET -  SCHUMANN
=

DYNAMISATION  PUISSANTE  ET  PÉRENNE

+

OLIGOTHÉRAPIE  BIOCOMPATIBLE  ET  SANS  EFFETS  IATROGÈNES
+

EMISSION  SCHUMANN  OPTIMISANT  TOUS  LES  ORGANISMES  VIVANTS

- 1 - DYNAMISATION  DE  L'EAU
De multiples  procédés et de nombreux appareils existent censés dynamiser l’eau : agitateurs ou circuits créant des vortex, aimants, diverses formes d’ "informations",…et l'action électromagnétique de Marcel Violet.

Deux façons d'appréhender ce qu'est cette dynamisation: 

· par l'observation de ses effets biologiques par comparaison avec une eau identique mais non dynamisée (définition par l'effet");

· et par la recherche de ce qui passe dans l'eau du fait de cette dynamisation (définition par la "cause").

L'observation d'effets biologiques satisfaisants a été faite en particulier dans les années 50 à 70 par Marcel Violet en ce qui concerne la dynamisation obtenue par son action électromagnétique, sur de très nombreux cas "cliniques" végétaux, animaux et humains (voir son livre "Le secret des patriarches"), ainsi que, pour le même procédé, plus récemment depuis 15 ans en Inde dans un camp de réfugiés tibétains ainsi que dans des villages dont les nappes d'eau phréatiques saumâtres engendraient différentes pathologies qui ont ainsi été réduites.

La recherche de comprendre ce qui se passe dans de l'eau "dynamisée" n'a pas à ce jour complètement aboutie scientifiquement; elle peut être approchée par exemple par des procédés comme la Résistance Magnétique Nucléaire ou le Raman Laser, ainsi que par les études comparées de colonies bactériennes dans de l'eau dynamisée et de l'eau non dynamisée; différentes actions de recherche sont en cours.

Cette recherche a également lieu par des moyens non scientifiques comme par exemple la cristallisation fractale ou sensible; on obtient ici des résultats extrêmement interpellants.

La dynamisation de l’eau consisterait à la structurer en principalement modifiant l’angle des deux liaisons hydrogène de la molécule d’eau liquide, ainsi qu’en réduisant le nombre et l’organisation des molécules d’eau agglomérées ensemble sous forme de clusters, donc à l’état solide en micro particules de glace présentes en infimes proportions dans l’eau liquide et en perpétuel et  très rapide renouvellement.

Cette structuration aurait pour effet d’optimiser le fonctionnement biologique au niveau des cellules de tout être vivant des règnes animal et végétal principalement, selon les travaux de Marcel Violet :

-      en améliorant considérablement le passage à travers les membranes cellulaires des nutriments dans un sens, et des déchets dans l’autre, tous éléments dont l’eau assure le transport en tant que constituant principal du sang et de la lymphe;

· en permettant aux interactions électromagnétiques entre cellules et transitant par l’eau de fonctionner avec le maximum d’efficacité, c’est-à-dire en concordance de phases ou résonance dans le cas où il s’agit de rétablir le fonctionnement normal de cellules « malades », ou en opposition de phases dans le cas où il s’agit d’annuler les émissions contagieuses de ces mêmes cellules « malades »;

Les deux principaux paramètres d’appréciation de la dynamisation sont d’une part son importance (puissance)  et d’autre part sa durée (pérennité) après que l’action dynamisante soit arrêtée. 

Le procédé Marcel Violet

Le procédé Marcel Violet est, après une étude pratiquement exhaustive des systèmes et appareils connus, celui qui de très loin présenterait la plus forte importance de dynamisation ainsi que la plus longue durée de sa conservation qui se mesure en jours, semaines ou mois, alors que, souvent, elle ne dépasse autrement pas quelques minutes.
D'après Marcel Violet, ce procédé, initié par Stanislas Bignand, consiste à recevoir, produire et transmettre à l’eau des actions électromagnétiques de THF. Ces Très Haute Fréquences sont des harmoniques des fréquences fondamentales des actions électromagnétiques créées par la foudre dans les éclairs et chargeant les pluies d’orage si bénéfiques aux organismes végétaux ; elles seraient d'une part reçues par la phase du réseau électrique de distribution fonctionnant en tant qu'antenne, ou par une antenne indépendante, et d'autre part   produites grâce en particulier à un circuit électronique comprenant un condensateur utilisant de la cire d’abeille naturelle, diélectrique utilisé dans l’industrie, volontairement peu efficace, mais qui permettrait l’obtention des THF requises et présenteraient de plus des vertus particulières d’informations bénéfiques ; différents concepteurs du procédé Violet ajoutent différentes valeurs ajoutées aux niveaux en particulier de l'antenne, de la fréquence et puissance de l'onde porteuse, et de la puissance capacitive du condensateur à cire d'abeille. L'appareil Biodynam est à cet égard particulièrement élaboré.
Ces actions sont transmises à l’eau par au moins une électrode minérale.
Il s'agit ainsi, chez Violet, en un résumé très rapide, de produire à partir d'une source électrique un courant porteur pour le moduler en amplitude des deux façons précisées ci-dessus. Le courant passant dans l'électrode finale trempant dans l'eau impose une bipolarité assurée par la terre de notre planète par effet capacitance, avec si possible, pour en augmenter notablement l'importance, une plaque métallique favorablement mise à la terre. Le courant et ensuite l'onde porteuse de l'appareil Biodynam ont l'avantage très bénéfique  d'être réglés sur la fréquence Schumann (voir le § 2-1 de la première partie du présent document); une annexe ultérieure détaillera le fonctionnement de la fréquence Schumann.

Ce procédé Violet, initié par Bignand a connu de Bignand jusqu'à différents concepteurs récents, en passant par Pagot en 1984, nombre de variations et valeurs ajoutées.
D’après Marcel Violet qui a effectué des milliers d’expériences pendant près de 20 ans à partir de son procédé, un bien être général apparaît souvent au bout d’une dizaine de jours en buvant environ 1 litre par jour de cette eau en dehors des périodes de digestion, et différentes pathologies connaissent des améliorations importantes; de plus, l'ingestion de cette eau pendant environ 3 semaines fait que toute l'eau du corps, y compris l'eau intracellulaire, est ainsi remplacée, modifiant très favorablement l'état général physiologique et psychique.
Le livre de Marcel Violet « Le secret des patriarches », disponible sur internet, décrit entre autres les multiples pathologies ainsi traitées avec succès et parfois guéries. Nous pouvons vous en transmettre le fichier.
Un point essentiel est à souligner, selon en particulier le très réputé chercheur scientifique, le professeur Joseph Országh: pour que la dynamisation soit optimale, il est important que la minéralité de l'eau soit d'une part réduite à une valeur inférieure à 120 mg/l d'après la bioélectronique Vincent, d'autre part supérieure à son minimum biologique de 8 mg/l, soit à une moyenne entre environ 20 et 60 mg/l; il faudrait aussi qu'elle soit le mieux purifiée possible.

- Conservation de la dynamisation

 L’eau ainsi traitée a pour qualité de conserver son état dynamisé après l’arrêt du processus de dynamisation, un temps d’autant plus long qu’elle sera mieux à l’abri des pollutions électromagnétiques de son environnement ; c’est un effet de la mémoire de l’eau. Dans l’environnement particulièrement pollué d’un habitat collectif urbain, on peut l’estimer à au minimum environ une semaine. 

La dynamisation ne se conserve pas :

- Lorsque l’eau est contenue dans un récipient métallique par effet de retour à la terre (utiliser du verre, de la porcelaine, du grès, du bois,  à la limite du plastic).

- En dehors de la tranche de température située entre 4 et 63 °C :

- En dessous de 4 °C (peut donc être placée dans la partie basse du réfrigérateur).

- Au dessus de 63 °C ; si donc un usage de cuisine avec une eau plus chaude a entraîné la perte de la dynamisation, vous pouvez redynamiser  par exemple une infusion ou une sauce en y plaçant une électrode lorsque la température a suffisamment diminuée ; quelques minutes suffisent à redonner de la dynamisation.
- N. B.  Ce procédé permet aussi la dynamisation bénéfique de tous produits tels que boissons, confitures, miels, cosmétiques, soit toutes matières non solides.

- 2 - OLIGOTHERAPIE  PAR  DYNAMISATION  VIOLET
Les électrodes transmettant les actions électromagnétiques du procédé Marcel Violet, perdent dans l’eau de leur matière sous forme d’oligoéléments (micro éléments), en quantité sensible pour autant que l'action électromagnétique soit présente. Précisons qu'en écrivant "action électromagnétique" il s'agit plus exactement d'un courant périodique, l'électrode agissant alors en antenne émettrice de cette action.
Comme le temps nécessaire à la saturation de l’eau en oligoéléments est de l’ordre de 8 h pour 1,5 l pour une électrode "moyenne" d'un minéral "moyen", il est conseillé de tremper ces électrodes supplémentaires dans des récipients d’eau puisée à la Fontaine pendant par exemple une nuit.

Les oligoéléments apportés à l’eau par les électrodes avec les actions électromagnétiques, c’est-à-dire toujours avec la Fontaine sous tension, présentent selon Marcel Violet la particularité d’être dématérialisés dans l’eau qui acquiert l’énergie vibratoire correspondante supplémentaire tant qu’elle conserve sa dynamisation, soit plusieurs jours en milieu urbain pollué électromagnétiquement ; sous cette forme, ces oligoéléments présentent l’immense avantage d’être parfaitement assimilables par les règnes végétal et animal donc par l’humain, comme s’ils avaient précédemment été assimilés par le règne végétal, à l’inverse des oligoéléments directement issus du règne minéral ou constitués de molécules de synthèse qui sont susceptibles d'intoxiquer le corps et de participer à des pathologies au niveau par exemple des organes d’épuration tels que les reins.
De plus, Louis Kervran et la Bio Electronique Vincent ont montré que l’eau ainsi purifiée et dynamisée, favorisait dans l’organisme par transmutation froide la production naturelle d’oligoéléments nécessaires mais absents; de plus, un organisme dont toute l'eau est de cette qualité serait auto protégé des pollutions électromagnétiques.
On opère ainsi une oligothérapie de qualité fournissant au corps les oligoéléments qui peuvent lui manquer parmi les 56 minéraux identifiés indispensables au bon métabolisme de l’organisme), permettant de cette façon :

- par catalyses chimiques et résonances cellulaires la production des composés organiques nécessaires à un bon métabolisme de l’organisme ;

- de transformer les déchets métaboliques acides en produits évacuables par les reins, réduisant ainsi les acidoses, alcaloses et intoxications ;

- de permettre une bonne assimilation des vitamines.
Insistons sur un point : le choix de tel ou tel oligoélément n’est pas un acte automatique en les choisissant dans une liste de minéraux en face de telle ou telle pathologie. Ce sont des compléments nutritionnels qu’il n’y a pas lieu de prendre sans analyse et réflexion.

En effet, une bonne oligothérapie s'opère en deux étapes successives: 

· la détermination de l'état diathèsique (voir la brochure établie à cet effet) et sa réponse par une oligothérapie spécifique dans l'ambition de rétablir un métabolisme général équilibré ne générant plus de toxines;

· la détermination d'éventuelles carences minérales ponctuelles et leurs réponses par une oligothérapie spécifique succédant à la précédente pour éviter des récidives; vis-à-vis des correspondances entre ces carences minérales ponctuelles et tels dysfonctionnements d'organes, on pourra favorablement consulter l'ouvrage du docteur Marie-France Muller "Minéraux et oligoéléments colloïdaux" aux éditions Jouvence.

C’est pour cela qu’il est conseillé d’établir votre état général minéral par une analyse capillaire et ou iridologique, tenant compte de votre éventuel environnement polluant. La détermination de votre état diathèsique nécessite également un entretien psychophysiologique devant de plus parfois être associé à un bioélectronigramme Vincent.

Il est aussi possible d’utiliser une électrode en titane pour dynamiser des cosmétiques (crèmes, parfums, gels,…) et ce faisant de les charger en oligoéléments de ce minéral, agissant en valorisant les effets bienfaiteurs de ces cosmétiques sur la peau.
Les spécifications de production d'oligoéléments Violet et leurs conditions d'ingestion sont précisées dans le document concernant l'usage des cordons et électrodes supplémentaires optionnels aux matériels de type Violet ou Pagot (annexe 5-5 "Oligothérapie Violet pratique").

______________________________
- 5 - 3 -  L'assimilation des minéraux macro et oligo
- Conclusion d'études et constats biologiques

· Difficulté d'assimilation cellulaire des minéraux
Un minéral franchit difficilement la membrane cellulaire animale (animaux et humains) sous forme de composé chimique minéral, étant mal "reconnu". Ceci réduira fortement l'absorption intestinale (par répulsion électrique pour les minéraux dissouts sous forme de cations +) et surtout l'assimilation cellulaire, le pourcentage moléculaire passant pouvant être réduit de 15% à 2% avec l'âge.

L'élimination émonctorielle des minéraux non assimilés (85 à 98%) sera susceptible de subir à son tour le même crible au niveau des cellules correspondantes (cellules rénales néphroniques,…) et, au final, un pourcentage important des minéraux ingérés sous cette forme de composé chimique minéral pourra rester prisonnier de l'organisme, principalement dans le liquide interstitiel où il aura tendance à s'enkyster  d'abord dans les tissus conjonctifs puis dans tout l'organisme comme en particulier les tissus articulaires, pouvant générer à terme des situations lésionnaires qualificatives de multiples maladies.

On trouve là un exemple flagrant parmi d'autres des causes intoxicatoires accumulatives des diathèses du docteur Ménétrier, véritable médecine du terrain malheureusement supplantée par la médecine symptomatique alors que leur complémentarité serait tellement valorisante pour la santé.
· Bonne assimilation des minéraux "organiques"
Il reste que beaucoup de minéraux (56 à ce jour identifiés sur les 89 - liquides, solides ou  gazeux - parmi les 89 éléments stables et naturels de notre biosphère) sont indispensables à un bon fonctionnement métabolique du règne animal, que ce soient les macroéléments en tant que constituants actifs de certaines réactions chimiques ou que ce soient les oligoéléments en tant que leurs catalyseurs assurant le rendement métabolique.
Il faut donc les assimiler, et ceci sans pour autant s'intoxiquer; mais comment?
La réponse se trouve une fois de plus dans la logique de la nature à travers l'évolution de ses règnes. Lorsque le règne végétal est apparu, et avec lui ses organisations métaboliques hautement élaborées exigeant ces minéraux, il a été doté de la capacité de transformer les composés chimiques minéraux ingérés par les racines en composés chimiques organiques, soit complètement par liaisons chimiques covalentes ou ioniques, soit partiellement par chélation, la molécule minérale étant alors étroitement entourée de molécules organiques; se présentant ainsi sous forme organique, le minéral est correctement assimilable par la cellule végétale ou animale.

Par contre, le règne suivant, animal, n'a pas eu cette faculté; et donc, l'animal, pour obtenir ses minéraux assimilables, c'est-à-dire biocompatibles, ne doit pas ingérer le minéral tel qu'il existe dans la biosphère, mais après qu'il ait été traité par le végétal.
L'animal trouve ainsi ses bons minéraux en ingérant soit du végétal, soit de l'animal ayant préalablement ingéré du végétal.

· Exception: les oligoéléments "Violet"

Stanislas Bignand et Marcel Violet ont mis au point une "dynamisation électromagnétique" de l'eau la restructurant et lui donnant différentes qualités biologiques; cette dynamisation arrive dans l'eau par une électrode minérale et, outre cette dynamisation, un 2ème phénomène survient: l'électrode perd alors des molécules de son minéral qui se dématérialisent dans l'eau pour augmenter son taux vibratoire et agir dans l'organisme végétal ou animal sous forme informative.

Cette action électromagnétique tout à fait particulière s'apparente en caractéristiques physiques à la foudre naturelle, conduisant ainsi aux eaux de pluie d'orage, si prisées des végétaux et animaux.

Dans cette situation exceptionnelle, ces oligoéléments minéraux et non organiques agissent au niveau cellulaire avec une efficacité et une innocuité maximale.

L'électrode minérale présente, outre ces qualités, l'avantage de ne pas se consommer à l'échelle d'une vie humaine.

· Situation pratique actuelle
Etant donné la "pollution chimique" des cultures intensives, les végétaux sont pauvres en bons minéraux; il s'agit donc d'ingérer des végétaux de qualité réellement bio, sélectionnés pour contenir les minéraux recherchés, macro ou oligo.

Une solution palliative est constitué par les minéraux produits par des laboratoires, à la condition qu'il s'agisse de composés chimiques organiques avec si possible conservation de leur environnement végétal, ou de dilutions supérieures au CH 12 afin d'éviter les substances minérales "non organiques" matérielles.

En ce qui concerne les oligoéléments, il reste, pour les minéraux solides d'une manipulation pratique, leur production par un appareil produisant la dynamisation électromagnétique type Violet; différents matériels existent avec différentes valeurs ajoutées.
- Références (non exhaustives)
- Joseph Országh, docteur ès Sciences Chimiques, une des premières références mondiales en matière physico chimie et de biologie de l'eau et de ses constituants minéraux; voir son exposé "La bioélectronique et l'eau alimentaire", repris dans l'ouvrage présenté dans la référence suivante.
- Annette Elens-Kreuwels, naturopathe, bioélectronicienne et iridologue; voir son ouvrage "Psychophysiologie, bioélectronique et iridologie " paru aux éditions du Fraysse:
- page 85 4ème §, extrait de l'exposé de la référence précédente;

- page 172, 3ème et 4ème §.
- Marie-France Muller, docteur en naturopathie et en psychologie; voir son ouvrage "Minéraux et oligoéléments" paru aux éditions Jouvence, pages 61 à 64, et l'encadré de la page 64.

- Marcel Violet, ingénieur  des Arts et Métiers; voir son ouvrage "Le secret des patriarches", téléchargeable sur internet, ou dont nous pouvons vous adresser le fichier.

- J.J. Dubost biophysicien conseiller santé - <globalesante@numericable.fr>
________________________________________________________

- 5 - 4 -  Médecine du terrain, diathèses, eau et oligothérapie

· - 1 - Définitions préalables essentielles
Le terme  »Santé » est pris ici dans le sens de sa définition donnée par le préambule de la Constitution de 1948 de l’Organisation Mondiale de la Santé siégeant à Genève, reprise entre autres par la Charte pour la Promotion de la Santé d’Ottawa de 1986 et par les Recommandations d’Adélaïde pour les Politiques de la Santé de 1988  :

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »
Il en résulte immédiatement qu’entre l’état de maladie et l’état de santé existe un état intermédiaire où, à la fois :

        -  aucune maladie n’est présente,

- mais où la santé n’est pas atteinte, et donc ou l’organisme humain considéré présente certains dysfonctionnements.

Ces dysfonctionnements, ainsi non qualifiables de maladies, peuvent être qualifiés de fonctionnels et non lésionnels, affectant le fonctionnement de tissus et d’organes sans y entrainer de lésions, par différence aux maladies, qui peuvent être qualifiées de lésionnelles, correspondant à des dysfonctionnements plus importants entraînant, outre des problèmes de fonctionnement,  des lésions de tissus et d’organes.

· - 2 - L’état intermédiaire entre santé et maladie
Cet état intermédiaire de dysfonctionnement uniquement fonctionnel de tissus et d’organes est en fait un état quasi général, au moins à un faible degré ; il se traduit au minima par un  ralentissement de fonctionnement de tel tissu ou organe . C’est ainsi qu’il cohabite généralement avec l’état de maladie : tel organe est affecté, en plus d’un dysfonctionnement fonctionnel, d’une lésion, c’est l’état de maladie, tandis que, simultanément, tel autre organe est en état de dysfonctionnement simplement fonctionnel.

Un tissu ou organe affecté d’un dysfonctionnement uniquement fonctionnel ne développera pas nécessairement une lésion, une maladie, mais un tissu ou organe affecté d’une lésion, d’une maladie aura toujours connu préalablement cet état intermédiaire de dysfonctionnement simplement fonctionnel.

Traiter cet état de dysfonctionnement uniquement fonctionnel pour le réduire au maximum, c’est ainsi procéder à une action de santé préventive vis-à-vis du déclenchement des maladies. Cette action s’exerce avec la même logique générale que celle utilisée pour les maladies, c’est-à-dire : identification de l’état personnalisée à l’organisme considéré,  conception d’un traitement ayant pour objet la correction des éventuelles carences ainsi constatées, application de ce traitement.

Si les logiques d’action sont les mêmes, les compétences nécessaires et les moyens utilisés sont très différents : dans le cas de la maladie, l’objet réside dans des lésions précises et généralement ponctuelles, avec leurs symptômes et leurs réponses thérapeutiques, par contre dans le cas du dysfonctionnement simplement fonctionnel, l’objet se situe au niveau des fonctionnements généraux de l’organisme, tels que homéostatique, métabolique, …, avec leurs propres symptômes de dysfonctionnements, et leurs propres réponses confortatives.

L’étude et le traitement de cet état intermédiaire s’effectue ainsi en considérant les grands domaines interactifs de l’organisme intervenant dans son fonctionnement général, tels que par exemple les solutions aqueuses, l’état minéral, l’état psychique ; l’objet est l’optimisation de ces domaines, donc de l’organisme souvent alors qualifié de terrain en tant que support biologique général sur lequel, en fonction précisément de la qualité de son état, seront susceptibles de se développer ou non des maladies en présence d’éventuels facteurs supplémentaires déclenchant, endogènes ou exogènes; c'est ainsi que cette démarche est dénommée "Médecine du terrain".
Cette présente démarche s’inscrit bien ainsi comme une démarche de santé préventive personnalisée, ayant pour conséquence la prévention des maladies, avec également une action curative comme effet indirect, un organisme en meilleure qualité participant à l’efficacité du traitement des maladies et à limiter les risques d’effets iatrogènes des thérapies allopathiques, ainsi qu’à limiter les risques de récidives par traitement des causes.

Les moyens de cette démarche sont d’abord l’identification des états de domaines participant au fonctionnement général de l’organisme, ensuite de corriger leurs éventuelles carences ; toutes pratiques sont à cet effet utilisables, pour autant qu’elles présentent une probabilité suffisante d’efficacité ainsi qu’une indispensable innocuité maximale ; elles sont susceptibles d’entraîner l’intervention de différents praticiens de santé, tels que par exemple des biologistes permettant des analyses. 

· - 3 - La démarche de santé préventive de la médecine du terrain
Le présent document ne concerne que cet état intermédiaire, ces dysfonctionnements fonctionnels et non lésionnels de tissus et d’organes, et en aucun cas les éventuelles maladies correspondants à des lésions de tissus et d’organes, sauf à alerter s’il y a lieu de l’éventuel risque de présence de maladies avec le conseil impératif de consulter à cet égard un médecin.

Cet état intermédiaire est traité ici en application de la démarche générale » La Santé Globale Endogène Exogène »  de l’association « La Santé Retrouvée Conservée » qui réunit en tout 16 domaines, 10 endogènes et 6 exogènes. Cette démarche a introduit le concept original de "domaine" , défini principalement comme intervenant dans l’ensemble de l’organisme.

- 3 - 1 - Identification du terrain
La démarche de santé préventive traite cet état intermédiaire à partir en particulier de 3 des domaines endogènes cités au paragraphe précédent : les solutions aqueuses, l’état minéral, l’état psychique.  Elle s’inscrit ainsi en conformité avec la démarche des diathèses du docteur Ménétrier. Elle est susceptible, au cas par cas, d’utiliser d’autres domaines.
Les diathèses du docteur Ménétrier  se présentent ainsi :

· chacune groupe un ensemble de dysfonctionnements de l’organisme, fonctionnels ou lésionnels, aux symptômes éventuellement disparates, réunis par une cause profonde commune ;

· les diathèses sont au nombre de 4, évolutives avec l’âge et s’aggravant, auxquelles s’ajoute un syndrome endocrinien, de même nature mais susceptible de se superposer avec les diathèses ;

· la cause profonde commune de chacune des 4 diathèses et du syndrome endocrinien réside dans un état particulier d’intoxication de l’organisme, réunissant des toxines tant exogènes qu’endogènes ; 

· cet état d’intoxication, particulier pour chacune des diathèses et pour le syndrome endocrinien, est lui-même le résultat de 3 facteurs ; 1 est constitué par les substances ingérées (solides, liquides, gazeuses), et les 2 autres en interaction permanente essentielle sont constitués par des dysfonctionnements physiologiques et par des dysfonctionnements psychologiques ; 
· l’évolution diathésique aggravante correspond à une accumulation des toxines dans l’organisme avec l’âge ;
· une découverte essentielle du docteur Ménétrier a été la cause principale de l’accumulation de toxines résidant dans une insuffisance minérale, et corrélativement , le fait qu’à chacune des diathèses et au syndrome endocrinien correspond une réponse précise par oligoéléments spécifiques; ces minéraux agissent essentiellement en tant que catalyseurs des réactions métaboliques, leur assurant en particulier une bonne vitesse, soit un bon rendement, dans par exemple leur production énergétique, évitant ainsi dans le cas contraire à tel organe d'être "fatigué" et à la longue de se lésionner avec le déclenchement d'une situation de maladie.
Les diathèses pouvant correspondre à des dysfonctionnements tant uniquement fonctionnels qu’également lésionnels, la présente démarche, par définition préventive, ne considère à propos des diathèses que les dysfonctionnements fonctionnels en ayant pour objet de les traiter afin de prévenir le déclenchement de lésions qualifiables de maladies ; si des maladies sont constatées présentes :

           -  le client est orienté immédiatement vers son médecin ;

         - comme une situation de dysfonctionnements fonctionnels est toujours simultanée à cette situation lésionnelle de maladie, la présente démarche s’exécute, à titre préventif de maladies non présentes, et, indirectement à titre curatif vis-à-vis de ces maladies présentes, l’optimisation du terrain ne pouvant qu’être bénéfique pour leur traitement et pour limiter ses éventuels effets secondaires.

L’identification de l’état du terrain est établi ici par tout ou partie des actions suivantes, en fonction du cas considéré :

· - A - La détermination par analyses des 9 paramètres bioélectroniques dynamiques: l’état acido basique, l’état oxydo réducteur et l’état minéral global, aux niveaux du sang veineux, de l’urine et de la salive.

· - B - L’examen hologrammique de l’iris, déterminant les états statiques tissulaires.

· - C - Un entretien interactif psychophysiologique aux niveaux actuel et passé, conscient et inconscient.

· - D - La détermination de l’état minéral détaillé au niveau des stocks de l’organisme, par analyse capillaire, vis-à-vis des oligoéléments, métaux dits lourds et macroélément.

· - E - Toutes autres investigations complémentaires adaptées à telle situation particulière comme le bilan référentiel microbien,  le bilan immunitaire, les mesures d'excitabilités neuromusculaires,….

· - F - Ces différentes pratiques permettant la production d’un bilan santé global aux composantes en interactions cohérentes.

Le bioélectronigramme établi à partir des 9 paramètres énoncés en A ci-dessus mérite d'être détaillé; ces 9 états permettent de définir les situations potentielles de l’organisme correspondant aux 4 diathèses :

- Diathèse 1 – Organisme acide/réduit – Pathologies microbiennes bénignes –

- Diathèse 2 – Organisme acide/oxydé – Mycoses et pathologies liées –

- Diathèse 3 – Organisme alcalin/réduit – Pathologies microbiennes conséquentes – 

- Diathèse 4 – Organisme alcalin/oxydé – Pathologies virales conséquentes, maladies chroniques –
On voit que la gravité va augmentant de la diathèse 1 à la diathèse 4 – Il en résulte que l’état potentiel d’acidose des deux premières diathèses est moins grave que celui d’alcalose des deux suivantes ; donc, attention à ne pas prévenir une acidose métabolique par une ingestion d’eau alcaline qui, malgré l’éventuel sensation de bien être qui pourrait s’ensuivre momentanément, serait susceptible de développer une situation potentielle d’alcalose plus grave. 

                     Les solutions aqueuses de l’organisme sont constituées par ses différents liquides organiques constitués tous d’eau et de différents composés minéraux ou organiques,  toxiques ou sains, dissous ou en suspension, ainsi que d’informations exprimées par les caractéristiques vibratoires de tel liquide et l’organisation des clusters (groupes de molécules d’eau liées en micro glaçons) qu’il contient.

                      Indépendamment de l’identification diathésique, le bioélectronigramme permet d’établir un bilan «  situation santé » particulièrement riche, avec ses éventuelles potentialités pathologiques. 
                     Cette "médecine du terrain" est confirmée par le prix Nobel de médecine , le professeur français Luc Montagnier, dans sa déclaration du 24 janvier 2010 préconisant entre autres la détermination du "redox", élément clé du bioélectronigramme, un bon "terrain biologique" pouvant permettre d’être en contact avec des virus pathogènes dont celui du SIDA sans développer d’infection.

- 3 - 2 - Traitement du terrain
Le traitement de l’état du terrain consiste, en tout ou partie, suivant le cas considéré, dans une globalité cohérente, en :

· une eau de boisson complètement purifiée, correctement reminéralisée et si possible dynamisée avec puissance et pérennité ;

· le rétablissement d'un bon état minéral avec certains oligoéléments impérativement assimilables et d’une innocuité maximale et répondant tout particulièrement à l’état diathésique ;

· une alimentation saine, équilibrée, de qualité et adaptée, contenant éventuellement les macro éléments et les vitamines insuffisants ;

· des activités adaptées, d’une part intellectuelles et d’autre part physiques, musculaires et oxygénatrices contrôlées ;

· des pratiques ayant pour objet le rééquilibrage psychique vis-à-vis des traumatismes subis, tant présents que passés, tant conscients qu’inconscients ;
· différentes actions de désintoxication ciblant la situation précise;
· différentes actions adaptées au cas considéré, telles que les optimisations des populations de microorganismes du tube digestif, du domaine immunitaire, du domaine endocrinien majeur, des cellules souches de la peau,… .

__________________________________________
- 5 - 5 - Oligothérapie Violet pratique

- Emploi des cordons  pour électrodes complémentaires

- Ces cordons se branchent par leur fiche mâle dans les  fiches femelles du Biodynam.
- Une électrode est saisie par la pince crocodile située à l’autre extrémité d’un cordon.

- Une électrode tige est saisie directement ; une électrode sachet est saisie par le fil métallique  fixé au sachet.

- Plusieurs électrodes peuvent être saisies par un seul cordon ; ces électrodes peuvent alors être en contact. Des montages sur mesure avec un cordon une entrée mâle et plusieurs sorties pinces sont également possibles. Enfin, plusieurs cordons peuvent être organisés en série, grâce à des cordons munis de 2 pinces.

Pendant l’usage des cordons, Biodynam doit être en permanence sous tension (très faible consommation électrique).

- Principe de cette oligothérapie

Le terme oligothérapie est utilisé en référence aux travaux de Marcel Violet , selon lesquels une électrode minérale trempant dans de l’eau épurée, faiblement et correctement reminéralisée, et apportant à cette eau l’action électromagnétique  particulière de Très Haute Fréquence produite par Biodynam:
- la « dynamise » d’une façon bénéfique aux organismes vivants, analogue à l’eau de « pluie d’orage » dynamisée par la foudre.;
- perd des microparticules ou oligoéléments présentant, tant que l’eau conserve sa dynamisation, l’immense avantage d’être parfaitement assimilables, efficaces, et d’une innocuité maximale. 

Cette oligothérapie a ainsi pour objet, en permettant l’absorption de ces micro compléments alimentaires minéraux, d’optimiser le fonctionnement de l’organisme quant au rôle indispensable des oligoéléments pour le métabolisme, l’évacuation des toxines, et l’assimilation des vitamines, en particulier dans les cas ou ces fonctionnements présentent des insuffisances ; cette approche ne concerne pas directement les symptômes d’éventuelles maladies ; ces derniers nécessitent la consultation d’un médecin.

- Pratique
Dans le cas précis d’un organisme, de préférence à la suite d’analyses et entretien permettant de cibler les éventuelles diathèses (propension à développer tel groupe de maladies) et carences minérales, cette oligothérapie s’exprime :
- par différentes associations de minéraux pouvant comprendre 1 ou plusieurs minéraux parmi les 56 nécessaires au métabolisme ; à chaque minéral correspond une électrode ;
- chaque association d’électrodes, reliée à Biodynam par un ou plusieurs cordons, est suspendue le soir et ou le matin  dans des récipients d’une certaine contenance, non conducteurs de l’électricité (non métalliques), remplis d’eau; les électrodes tiges doivent être en contact avec l’eau sur au minimum 3 cm ; 
- ces récipients seront bus le lendemain matin ou soir selon les indications données, en principe en dehors de la présence de bol alimentaire, soit au minimum une ½ h avant un repas, et au minimum 4 h après le repas précédent, et dans tous les cas avant que l’éventuelle pollution électromagnétique ambiante ait trop réduit la dynamisation de l’eau (soit au minimum environ 1 semaine en milieu urbain dur électromagnétiquement).

Plusieurs organismes peuvent être traités simultanément par Biodynam.

_____________________________________________________
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