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Chemische und mechanische Belastungen können die Oberflächen vieler Bodenbelä-
ge schon nach sehr kurzer Zeit beschädigen und in Mitleidenschaft ziehen. 
Um diesen Problemen vorzubeugen, entwickelten wir unsere sehr strapazierfähige 
Brillant Versiegelung. Diese verleiht den Böden eine optimale Schutzschicht, welche 
die Schmutzanhaftung veringert und somit die Unterhaltsreinigung wesentlich erleich-
tert und die Lebensdauer Ihrer Beläge erhöht.
Lakosa Brillant Versiegelung ist auch zur Pflegefilmsanierung im Highspeed Verfahren 
geeignet. 

Anwendungsbeispiele:
• PVC
• Linoleum
• Kautschuk
• Laminat
• versiegelte Holz- und Parkettböden
• Vinyl
• Hart- und Industrieböden
• optimal im Pflege- und Klinikbereich

Produkteigenschaften:
• hochwertige und extrem verschleißbeständige Versiegelung
• gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Flächendesinfektionsmitteln
• bessere Resistenz gegen Schuh- und Absatzstriche
• hohe Verschleißfestigkeit gegenüber einer unbeschichteten Oberfläche
• trittsicher, äußerst stabil, lange Haltbarkeit
• guter Verlauf, hoher Glanz
• verzögert Grundreinigungsintervalle

Anwendung:
Lakosa Brillant Versiegelung soll nur auf zuvor mit unserem Produkt Tiefenreiniger 
vorgereinigten Flächen aufgebracht werden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 
wird die Brillant Versiegelung 1- 3 mal aufgetragen (Zwischenablüftezeit ca. 20 Min.).
Bei der Zwischengrundreinigung empfehlen wir mit unserem Produkt Tiefenreiniger in 
einer Verdünnung von 1:100 vorzureinigen (Verschleißschicht) und anschließend die 
getrocknete Oberfläche mit der Brillant Versiegelung in einer Verdünnung von 1:1 mit 
Wasser aufzutragen. 
Bei älteren Bodenbelägen empfehlen wir beim ersten Auftrag die Versiegelung 1:1 mit 
Wasser vorzuverdünnen.
Die Fläche ist 1 h nach dem letzten Auftrag begehfähig. Eine vollständige Aushärtung 
ist bei Raumtemperatur nach 24 h abgeschlossen.

Verbrauch: 10-15 ml/m²

Nachreinigung:
Um einen optimalen Langzeitschutz zu gewährleisten, empfehlen wir den 
Lakosa Tiefenreiniger als Unterhaltsreiniger einzusetzen.
Dosierung: 1 Spritzer auf 10 L Wasser - entspricht einer Verdünnung von 1:500

Lagerstabilität:
Die Lagerdauer beträgt im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre. 
Lager-, Transport- und Verarbeitungstemperatur: +3 bis +25°C. Vor Frost schützen!
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BRILLANT VERSIEGELUNG 


