
’ Fiche technique et de sécurité 
 

Savon à l’huile de lin 

HUILE DE LIN 
DESCRIPTION : 
Savon liquide, nourrit et fait briller les carrelages. Laisse un film protecteur brillant qui retarde la redéposition de 

salissures. 

 

MODE D’EMPLOI : 
Diluer de 2 à 5% de produit dans de l’eau tiède ou froide. Torchonner, racler et essuyer. Rincer n’est pas 

nécessaire. Laisser sécher. 

 

APPLICATION : 
Sols non lisses, tomettes, pierres de France… 

 

REMARQUE : 
Contient de l’huile de lin crue naturelle 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
PROPRIETES : 
Aspect : liquide ambré 

Odeur : huile de lin + citronnelle 

Densité : 1.025 

pH : 10 

Stabilité au froid : 5°C 

Soluble dans l'eau en toutes proportions 

 

COMPOSITION : 
Agents tensio-actifs anioniques, huile de lin crue, colorants, parfum, eau. 

 

SECURITE - HYGIENE : 
Inflammable : non 

Toxicité : sans objet 

Biodégradable : > 90% 

Réglementations : conforme à la norme européenne RGPT sur les détergents 

Emballage : bidon PE 

Manipulation : sans précaution particulière 

Stockage : Craint le gel. 

 

CONDITIONNEMENT : 
Carton : 4 x 5 L - 15 x 1 L 

 

 

Produit fabriqué par : ESSELLE (made in Belgium) 

Distribué par: ECOCLEAN 2000 – 4420 St-Nicolas – Belgium 

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi et dans le souci d’information, mais sans 

garantie. Nous ne pouvons nous engager quant à l’exactitude de ces données. Veuillez prendre contact avec notre service 

pour de plus amples renseignements. 

 


