
Sede legale Via Corsica 143 
I-25125 Brescia

Tel +39 030 2427893
Fax +39 030 2450903

www.albertani.com



SPORT & TEMPO LIBERO

INDUSTRIALE

CULTO

COMMERCIO/SERVIZI

CIVILE

PONTI

SPAZI ESPOSITIVI

SITI PRODUTTIVI

2
pag.

42
pag.

62
pag.

84
pag.

24
pag.

50
pag.

70
pag.

92
pag.



2 3

Sport  
& tempo 
libero



55

Struttura ad arco per la 
copertura del Palazzetto di 
Ancona. Sul soffitto sono state 
applicate numerose luci, che 

amplificano l’effetto luminoso 
dell’ampio complesso.

Palaindoor

località: 
Ancona, 
Italia

Sport e tempo libero

R60
mq 6200
Arch. Roberto Buccione
Arco a tre cerniere
mt. 60

Resistenza al fuoco:
Superficie coperta:

Progettista: 
Schema statico: 

Luce archi: 

44



7

Maneggio 
“Parco della Mandria”

località: 
Venaria, 
Torino,
Italia

Sport e tempo libero

66

Struttura costituita da capriate 
reticolari con luce libera di 
50 ml. Dato l’ingombro 
delle travi che raggiunge gli 
11,00 metri, ogni capriata 
è stata preassemblata in 

stabilimento, numerata e 
riassemblata in cantiere. Oltre 
all’eccezionale ampiezza 
di luce della campata, il 
manto impermeabile è 
costituito da lastre di ardesia.



9

È un esempio di superba 
copertura geodetica, realizzata 
utilizzando speciali nodi in 
acciaio brevettati.
La struttura di copertura 

è costituita da elementi 
triangolari uguali, che agiscono 
sul grande tamburo circolare 
che ne costituisce la base.

Copertura Palasport

località: 
Busto Arsizio,
Milano,
Italia

Sport e tempo libero

R60
mq 6800
Ing. Planchestainer
Geodetica diam. mt. 89
Micheletti Ingegneria

Resistenza al fuoco:
Superficie coperta:

Progettista: 
Schema statico: 

Calcoli: 

88



Anche la copertura del 
Centro Sportivo di Livigno 
è stata realizzata in legno 
lamellare. I puntoni principali 
a struttura reticolare donano 
al complesso “leggerezza”, 

rispetto all’impiego di 
elementi piani.
I nodi del reticolare sono 
stati realizzati prestando una 
grande cura al metodo di 
lavoro.

11

Copertura 
Centro sportivo

località: 
Livigno,
Sondrio, 
Italia

Sport e tempo libero

R60
mq 2780
Ing. Zazzi
Capriata spingente a puntone 
reticolare
mt. 34

Resistenza al fuoco:
Superficie coperta:

Progettista: 
Schema statico: 

Luce: 

1010
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Impianto sportivo 
“Luigi Ridolfi”

località: 
Firenze, 
Italia

Sport e tempo libero

1212



Tribuna coperta,
Stadio per atletica 
leggera

località: 
Firenze, 
Italia

Sport e tempo libero

15

Gradas del Campo 
Football

località: 
Zamora,
Spagna

Sport e tempo libero

R30
mq 8730
St. Arch. Jimenez Catalan y Asociados
Trave su due appoggi con sbalzo
mt. 18,10

Resistenza al fuoco:
Superficie coperta:

Progettista: 
Schema statico: 

Sbalzo: 

1414

Per il campo da calcio è 
stata realizzata una struttura 
in legno lamellare definita 
”trave a mensola” con grande 
sbalzo, che poggia sui pilastri. 

Esteticamente piacevoli 
sono gli elementi diagonali 
di irrigidimento nei riquadri 
formati dalle travi incrociate.



Piscina Millennium

località: 
Brescia,
Italia

Sport e tempo libero

Piscine chiuse

17

Centro natatorio

località: 
Forlì,
Forlì Cesena,
Italia

Sport e tempo libero

Piscine chiuse

1616
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Copertura piscina 
apribile

località: 
Castano Primo,
Milano,
Italia

Sport e tempo libero

Piscine apribili

1818

mq 1000
PCM Architettura - Novara
Arco a due cerniere
mt. 22,5

Superficie coperta:
Progettista: 

Schema statico: 
Luce: 

L’interno di questa 
costruzione svela il grande 
fascino della copertura ad 
arco, costituita da due corpi 
distinti .
Una parte è mobile e può 

spostarsi sui binari, secondo 
un movimento che le 
consente di scorrere sotta 
la parte fissa. Di particolare 
difficoltà si è rivelata la parte 
meccanica di movimentazione.



212020

Piscina 

località: 
Oleggio,
Novara,
Italia

Sport e tempo libero

Piscine apribili



232222

Piscina 

località: 
Sannicandro Garganico, Foggia
Nichelino, Torino
Italia

Sport e tempo libero

Piscine apribili



Civile



27

La struttura della cantina 
vitivinicola, dal design 
moderno e ricercato, 
è stata concepita in una 
verde pianura oltre la 
collina. Il contrasto estetico 
disorienta lo spettatore.
La struttura è stata 

completata con una 
copertura di travi rettilinee. 
Il risultato architettonico 
originale è ottenuto grazie 
alla sovrapposizione di 
elementi lamellari a diversi 
livelli.

26

Bodega Ysios

località: 
Laguardia, 
Spagna

Strutture Civili

R30
mq 6860
Arch. Santiago Calatrava
Trave su due appoggi
mt. 16

Resistenza al fuoco:
Superficie coperta:

Progettista: 
Schema statico: 

Luce: 
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Bodega Ysios
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Progetto C. A. S. E.

località: 
L’Aquila, 
Italia

Strutture Civili
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Asilo nido e Scuola 
d’infanzia

località: 
Poirino 
Torino
Italia

Strutture Civili
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Studio Renzo Piano

località: 
Genova, 
Italia

Strutture Civili



36 37

località: 
Firenze, 
Italia

Ospedale Meyer
Strutture Civili

Struttura costituita da 
travature sagomate con 
curvature a raggio variabile, 

in funzione del diverso carico 
strutturale degli elementi.    



38 39

Stabilimento balneare

località: 
Ostia Lido, 
Roma
Italia

Strutture Civili
Mercato coperto

località: 
Civitavecchia,
Roma
Italia

Strutture Civili



40 41

località: 
Genga, 
Ancona
Italia

Copertura ristorante
Strutture Civili

mq 425
Arch. Iginio Micheletti
Trave boomerang 
in semplice appoggio
mt. 17

Superficie coperta:
Progettista: 

Schema statico: 

Luce: 

Intima è l’atmosfera del 
ristorante grazie al calore 
del legno lamellare con cui è 
stata costruita la copertura. 
Quest’ultima è sostenuta 

dalla trave sagomata, 
appoggiata semplicemente 
sulle travature perimetrali. 
Assenti elementi metallici 
di unione a vista. 



42 43Industriale



4544

Realizzazione capannoni 
piattaforma logistica

località: 
Italia

Industriale



4746

Industrie chimiche 
“Puccioni”

località: 
Vasto, 
Chieti,
Italia

Industriale



4948

Zuccherificio

località: 
Castiglione Fiorentino, 
Arezzo,
Italia

Industriale



50 51Ponti
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Ponte sulla Dora 
di Veny Autostarda 
Monte Bianco

località: 
Aosta, 
Italia

Ponti

mt. 300
mt. 12,50
SPEA Autostarde - Ingegneria Europea
mq 8900 
mq 4650

Lunghezza
Larghezza:

Progettista: 
Superficie coperta:

Superficie rivestimento: 

La scelta di un rivestimento 
interamente ligneo consente 
un più armonico inserimento 
dell’opera nell’ambiente 
montano. Massima 

attenzione è stata rivolta alla 
conservazione e alla curabilità 
di tutti gli elementi esposte 
agli agenti atmosferici.

52



È la struttura futuristica che 
collega il Rione Cocuzzo, al 
Centro, sovrastando il Viale 
dell’Unicef. Potenza è una 
città in pieno restauro che si 
sta preparando a diventare 
un punto di riferimento 
per la Regione e per 
tutto il meridione italiano. 
Questo ponte, che segue il 
sinuoso profilo collinare, ha 
presentato difficoltà di posa 

non indifferenti. Per trovare 
la soluzione ideale, i pilastri 
in legno lamellare sono 
stati ancorati nel cemento 
armato, attraverso l’uso di 
dispositivi speciali con sistemi 
di regolazione. La copertura 
con telo del fondovalle ha 
richiesto una particolare 
sagomatura curva dei traversi 
in legno lamellare.

55

Ponte attrezzato

località: 
Potenza, 
Italia

Ponti

R60
mt. 800
Planning Workshop

Resistenza al fuoco:
Lunghezza:
Progettista: 

54



Una passerella sospesa e con 
appendici aerodinamiche a 
profilo alare è stata inserita 
nel nuovo Parco che circonda 
il lago artificiale di Bilancino. 
Le grandi dimensioni hanno 
richiesto una particolare 
attenzione all’azione del 

vento. Per risolvere tutte le 
problematiche è stata svolta 
una prova nella Galleria del 
Vento presso il Politecnico di 
Milano. Il risultato è maestoso 
e conferma i grandi passi 
percorsi dall’uomo nel campo 
della tecnica.

57

Passerella 
ciclopedonale

località: 
Barberino del Mugello, 
Firenze,
Italia

Ponti

mt. 76
mt. 2,25
Ing. Stefano Capretti
Archi a tre cerniere

Lunghezza:
Larghezza:

Progettista: 
Schema statico: 

56
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Passerella pedonale

località: 
Lipomo, 
Como,
Italia

Ponti

58

Struttura costituita 
da doppie travi 
reticolari affiancate, collegate 
sia inferiormente 
che superiormente 
dagli impalcati di calpestio e di 

copertura formando un unico 
blocco. Gli elementi lignei 
sono collegati fra loro solo 
ed esclusivamente mediante 
l'impiego di resine.



61

Passerella coperta

località: 
Campodolcino, 
Sondrio,
Italia

Ponti

60

Struttura costituita da doppie 
travi reticolari, impalcato 
e copertura dedicata, 
realizzata interamente in legno 
di larice.



Culto



6564

Chiesa di Almenno

località: 
Bergamo, 
Italia

Culto

mq 500
Arch. Rota Nodari
Trave in semplice appoggio
mt. 10

Superficie coperta:
Progettista: 

Schema statico: 
Luce: “Spiritualità” e “libertà” sono 

le emozioni che si provano 
all’interno di questa chiesa, 
in cui tutte le travi della 
copertura sono perfettamente 
orizzontali e unite da vetrate 
trasparenti.
Particolari accorgimenti sono 

stati presi per il raccordo fra 
la copertura piana e le grandi 
vetrate della galleria.
La necessaria pendenza per 
lo scarico dell’acqua piovana 
è stata ottenuta poggiando la 
lamiera su supporti ad altezza 
variabile.
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Copertura 
Chiesa di Fiesole

località: 
Fiesole, 
Firenze
Italia

Culto

mq 1600
Centro AVE
Trave in semplice appoggio
mt. 24

Superficie coperta:
Progettista: 

Schema statico: 
Luce: 

Per questa chiesa abbiamo 
realizzato una “vela” laterale 
protesa verso il cielo, quasi a 
volersi rivolgere direttamente 
all’Altissimo. 

Questa vela è caratterizzata 
da una doppia curvatura ed è 
interamente sospesa, rispetto 
alla copertura in legno 
lamellare



69

Chiesa di Santa 
Maria Assunta

località: 
Roma, 
Italia

Culto

68

Basilica Mariana

località: 
Benin, 
Africa

Culto
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Spazi 
Espositivi
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cercare altra immagine 
per il colosseo

72

località: 
Roma, 
Italia

Percorso turistico-
pedonale
Colosseo
Spazi espositivi

Struttura 
interamente rimovibile, la cui 
installazione come da richiesta 
della committenza, non ha 

apportato alcuna modifica 
alla struttura originaria 
dell’anfiteatro romano. 



7574

località: 
Arcipelago greco, 
Grecia

Sito archeologico
Spazi espositivi

Struttura leggera non 
invasiva caratterizzata da una 
copertura a tende rimovibili
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località: 
Milano, 
Italia

Passerella 
Design Museum
La Triennale di Milano
Spazi espositivi
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località: 
Bovisa, 
Milano
Italia

Pink Pavillon
di Gaetano Pesce
La Triennale di Milano
Spazi espositivi

Arte
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località: 
Cuba, 
Cuba

Petali
Spazi espositivi

Arte

Il mondo dell’arte, per 
esprimersi, spesso ricerca 
soluzioni tecniche e materiali 
da costruzione in grado di 
valorizzarne i concetti e le 
filosofie. Per questa scultura 
astratta e floreale, sono stati 

combinati acciaio e legno 
lamellare. 
I “petali” sono costituiti da 
elementi in legno, fortemente 
incurvati, che cercano linee 
di fuga.

80

località: 
Casalgrande, 
Reggio Emilia
Italia

Spazi espositivi

Kerakoll
Copertura di struttura 
espositiva - dimostrativa



8382

località: 
Venezia, 
Italia

Torre di Babele
Spazi espositivi

L’opera è stata esposta 
nel tempio italiano 
dell’avanguardia artistica: la 
Biennale di Venezia.  Si tratta 
di una struttura concepita 
da Massimo Scolari, pittore e 
scultore,

L’artista ha inteso 
rappresentare la disgregazione 
di Babilonia: giacimento 
culturale gigantesco e 
inesauribile, i cui resti non 
sono sempre facili da 
identificare.

Arte



84 85

Com-
mercio 
Servizi
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località: 
Riccione, 
Italia

86

Copertura Centro 
Poliservizi Artigianale
Sigla - Riccione
Commercio - Servizi

mq 2450
Arch. Stefano Matteoni
Trave reticolare
mt. 32,30

Superficie coperta:
Progettista: 

Schema statico: 
Luce: 

Due edifici congiunti da un 
soffitto centrale, realizzato in 
policarbonato trasparente, 
che assicura buona luminosità 
e fornisce un ottimo alleato 
per la struttura in legno 
lamellare. 

È lo stesso soffitto a filtrare 
la luce solare e a scongiurarne 
i danni. Alzando gli occhi al 
cielo si notano le gronde 
longitudinali a tutto tondo, 
realizzate sempre in legno 
lamellare.



8988

località: 
Sonico, 
Brescia
Italia

località: 
Pisogne, 
Brescia
Italia

Italmark Italmark
Commercio - Servizi Commercio - Servizi



9190

località: 
Ascoli Piceno, 
Italia

località: 
Piantedo, 
Sondrio
Italia

Città delle stelle Iperal
Commercio - Servizi Commercio - Servizi
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Siti
produttivi



9594

Siti produttivi
Stabilimenti
Certificazioni

Stabilimento Wood Albertani Edolo BS

Stabilimento Habitat Legno Braone BS

Stabilimento Arch Legno Ascoli Piceno

Stabilimento Tecsol Mondolfo PU

Stabilimento Linea Legno Bazzano AQ

Stabilimento Tecsol Holztecnik Hermsdorf D

Certificazioni
CE - ISO 9001 - ISO 14001
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