
Montage-	und	

Bedienungsanleitung		

für:		
	

Duni,	Duni	Plus,	-	Perfekt		

Duni	Plus	Perfekt	Pellets		

	
Optische	und	Technische	Änderungen	vorbehalten.	



Die	Kesselserien	Duni	und	Duni	Plus	/-	Perfekt	sind	Automatische	4/5	Zügige	
Festbrennstoffkessel.	

Sie	sind	für	offene	und	geschlossene	Heizungsanlagen	und	bedürfen	immer	
eine	Heizungsumwälzpumpe	für	den	Heizkreislauf.	

Diese	Kessel	sind	zur	Verbrennung	von	Anthrazitkohle	Nuss	4	und	Nuss	5	und	
die	Modelle	Duni	Plus	/-	Perfekt	zusätzlich	im	Notfall	für	1,5	Kg	Scheitholz,	

Briketts	im	mittleren	Fach	zugelassen	und	gebaut.	

Aus	Versicherrungstechnischen	Gründen	und	damit	sichergestellt	ist	das	die	
Heizungsanlage	störungsfrei	und	sicher	betrieben	werden	kann	muss	der	Kessel	
von	einem	zugelassenen	Heizungsbauermeister	Betrieb	Installiert	und	Inbetrieb	

genommen	werden.	

	

	

Achtung!	

	

Bei	der	Erstinbetriebnahme	muss	der	Betreiber	den	zuständigen	
Schornsteinfegermeister	informieren.	

Die	Erstinbetriebnahme	ist	mit	uns	vorher	Telefonisch	abzusprechen.	

	

In	dem	Heizungsaufstellraum	ist	sicher	zu	stellen	das	eine	Außenzuluft	im	
Querschnitt	des	Abgasrohrs	vorhanden	ist	und	nicht	versperrt	werden	kann.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Aufstellung	des	Kessels:	

	

Duni/	Duni	Perfekt:	

	

Abstandsmaße:	

Nach	vorne:	80cm	

Seite	vom	Bunker	aus:	40cm	

Seite	vom	Kessel:	10cm	

Nach	hinten:	10cm	

	

Es	darf	im	Abstand	von	1m	um	und	über	dem	Kessel	keine	Brennbaren	
Materialien	sein.	

Der	Boden	muss	eben	und	aus	nichtbrennbarem	Material	beschaffen	sein.	

	

	

Duni	Plus/	Duni	Plus	Perfekt:	

	

Abstandsmaße:	

Nach	vorne:	80cm	

Seite	vom	Bunker	aus:	40cm	

Seite	vom	Kessel:	10cm	

Nach	hinten:	40cm	

	

Es	darf	im	Abstand	von	1m	um	und	über	dem	Kessel	keine	Brennbaren	
Materialien	sein.	

Der	Boden	muss	eben	und	aus	nichtbrennbarem	Material	beschaffen	sein.	

	



Monatge:	

	

Der	Heizkessel	muss	gemäß	den	geltenden	Vorschriften	installiert	werden.	

	

Alle	Anschlüsse	sind	Werksseitig	beschriftet	inkl.	Anweisungen	die	eingehalten	
werden	müssen.	

Die	Abdichtung	an	den	Gewindeverbindungen	muss	mit	Hanf/	Fermit	
ausgeführt	werden.	

Das	Abgasrohr	ist	vom	Kessel	aus	zum	Schornstein	mit	Steigung	von	min.	1%			

(	1cm	pro	1	Meter	)	zu	verlegen	und	ist	zwingend	mit	einer	Reinigungsöffnung	
zu	versehen.	

Die	gesamte	Heizungsanlage	inkl.	Wasserleitungen	sind	Elektrisch	zu	Erden.	

	

Anschluss	Beispiel:	

	



Technische	Daten	

Wasserinhalt:	

Duni	3,9-25	KW:	ca.	50	Liter	

Duni	Perfekt	3,9-25	KW:	ca.	55	Liter	

Duni	30-40	KW:	ca.	60	Liter	

Duni	Perfekt	30-40	KW:	ca.	65	Liter	

Duni	Plus	10-25	KW:	ca.	60	Liter	

Duni	Plus	Perfekt	10-25	KW:	ca.	65	Liter	

Duni	Plus	30-40	KW:	ca.	70	Liter	

Duni	Plus	Perfekt	30-40	KW:	ca.	75	Liter	

	

Notwendiger	Kaminzug:	10-30	Pa.	

Abgastemperatur	bei	Nennwärmeleistung:	205	Grad	Celsius		

Abgastemperatur	bei	Kleinster	Leistung:	140	Grad	Celsius	

Abgasmassenstrom	bei	Nennwärmeleistung:	18	g/sec.	

Abgasmassenstrom	bei	kleinster	Leistung:	8	g/sec.	

Wasserseitiger	Widerstand:	ca.	22	mbar	

Kesselklasse:	3-5	

Brenndauer	bei	Nennwärmeleistung	in	Stunden:	ca.	55-100	

Arbeitstemperatur:	45-90	Grad	Celsius		

Brennstoff:	Anthrazitkohle	6mm	–	35mm	

Füllraummenge	in	Liter:	150	–	250	

Elektrische	Leistungsaufnahme		

bei	Nennwärmeleistung:	ca.	42	Watt	



Stand-by-Leistung:	0,6	Watt	

Elektroanschluss:	230	Volt	/	50Hz	

Benötigter	Wasserdruck	für		

den	Sicherheitswärmetauscher:	2,5Bar	10	Grad	Celsius		

Heizkessel	mit	Druckgebläse:	Ja	

Heizkessel	Überdruck	am	Abgasaustritt:	Ja	

Heizkessel	im	Betrieb	ohne	Kondensierung	

Heizkessel	Raumluftabhängig:	Ja	

Rauchrohr	Querschnitt:	160mm	

	

	

Reinigung	/	Wartung	des	Kessels	

	

Hinter	der	oberen	Tür	sind	4	oder	5	Rauchgaszüge	die	ca.	alle	2	Wochen	zu	
reinigen	sind.	An	der	Steuerung	ist	der	Kessel	auf	Stop	zu	stellen	und	die	obere	

Tür	zu	öffnen.	

Mit	dem	beigelegten	Scharber	am	oberen	Kanal	von	hinten	nach	vorne	den	
Staub	ziehen.	Also	im	umgekehrtem	Wege	wie	die	Rauchgase	durchströmen.	

Dies	muss	so	lange	gemacht	werden	bis	die	Züge	sauber	sind	und	die	Asche	in	
den	Aschekasten	gefallen	ist.	

Die	Tür	wieder	schließen	und	an	der	Steuerung	auf	Start	drücken,	jetzt	läuft	der	
Kessel	wieder	im	normalen	Betrieb.	

Die	Türen	der	Kessel	Duni	und	Duni	Plus	besitzen	einen	Nachsteller	für	den	
Anpressdruck	der	Türdichtung.	

Der	Türgriff	greift	im	Türnachsteller	ein.	

Er	ist	rechtsrum	anziehend,	bei	bedarf	muss	der	Nachsteller	so	weit	eingedreht	
werden	bis	die	Tür	abdichtet.	

	



1	mal	Jährlich	ist	eine	Heizungswartung	durch	einen	Meisterbetrieb	für	
Heizungsbau	durchzuführen.	

	

	

Störung	/	Fehlerbehebung	

Störungen	die	über	die	Regelung	angezeigt	werden	sind	aus	der	
entsprechenden	Anleitung	der	Steuerung	(weiter	unten)	zu	entnehmen.	

Schnecke	dreht	nicht,	aber	Schneckenmotor	läuft	an:	Scherbolzen	am	
Getriebe	hinter	der	Schutzkappe	defekt.	Fremdkörper	aus	der	Schnecke	
entfernen	und	Scherbolzen	erneuern.	

Dies	muss	durch	einen	zugelassenen	Heizungsbaumeisterbetrieb	durchgeführt	
werden.	

	

Bei	Störungen	rufen	Sie	den	Bulg	Frank	Topnik	GmbH	Werkskundendienst	an:	
02368/6	999	22	1	

	

	

Die	Vervielfältigung	und	Veröffentlichung	der	Anleitung	ist	verboten.	

Technische	Daten	und	Zertifizierungen	sind	dem	Typenschild	zu	entnehmen.	

	

Bulg	Frank	Topnik	GmbH	

Kesselhersteller	und	Meisterbetrieb		

Werkstraße	6	

D-	45739	Oer-Erkenschwick,		

TEL.:	02368/	6	999	22	1	


