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Bois Composite

Claustra
 

LAMEO, SpéciALiStE DE LA 

tERRASSE cOMpOSitE, pRé-

SEntE : LE cLAuStRA pOuR 

DES ExtéRiEuRS EcO-DESiGn

LAMEO Est COMpOsé dE MAtériAux

1 0 0 %  r E CyC L é s
55% de farine de bois de peuplier recyclé 

associé à du polymère recyclé (pE Hd)

. . .  Et 100 % rECyCLABLE !

sépArEr, déLiMitEr, sE prOtéGEr du VENt, 

déCOrEr uN Mur… LEs CLAustrA EN BOis COMpOsi-

tE LAMéO BrisENt LA pErspECtiVE pOur MOduLEr 

L’EspACE EN HAutEur, EN LArGEur & EN COuLEur.

uNE COMBiNAisON ALuMiNiuM - BOis COMpO-

sitE À L’éprEuVE du rEGArd, du tEMps Et dEs 

éLéMENts, FixéE sur pLAtiNE Ou ANCréE Au sOL.

Le claustra en bois composite , nouveau venu au 

catalogue de Laméo, enrichit avec élégance une 

gamme composite de grande qualité, innovante, 

design & éco-responsable.

Reprenant la technologie développée pour les la-

mes XTRa, qui le composent, il présente un profil 

alvéolaire creux et une texture douce, d’une gran-

de homogénéité.
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LEs AutrEs diFFérENCEs LAMéO

LE cOnSEiL, L’AccOMpAGnEMEnt & LE 

S u R - M E S u R E

Convaincu que la qualité d’un pro-
duit doit se retrouver dans sa mise en 
oeuvre, LAMéO s’appuie sur un réseau 
de distribution dans toute la France. 

des spécialistes du bois, aptes à ré-
pondre aux demandes des particuliers 
comme à celles des professionnels, 
que ce soit pour la pose, la découpe 
ou la prise en compte de contraintes 
spéciques dans le cas des commandes 
grands volumes.

CLAustrA réVErsiBLE LAMéO
COMpOsitiON

LAME
55 % farine de peuplier - 30 % polyéthylène haute densité
15 % antioxydant, antimicrobien, pigment

densité . 1,4 g/cm3 - poids . 2,95 kg/mètre linéaire - 20,35 kg/m2
dimensions . 1 700 mm x 145 mm x 25 mm - profil . alvéolaire creux
Finition 1  .  face striée / brossée - Finition 2  .  face striée / veinée
Coloris . Naturel, Craft, Béton, Brun, Noir Vulcano
réglementation . Le bois composite répond à la directive roHs 2002/95/EC

pOtEAu ALuMiNiuM MuLtiFONCtiON 80 x 80 mm
2 dimensions, 2 modes de pose /
1,20 m fixé sur platine - 1,80 m en ancrage au sol 
2 finitions / Laquage qualicoat - Finition anodisé

uN prOduit FACiLE À ViVrE, MONté EN QuELQuEs MiNutEs. 

Le claustra en bois COMpOsitE LAMéO trouve sa place aussi bien sur une plage de 

piscine que sur un ponton de bord de mer ou une terrasse d’agrément, et son instal-

lation est simplifiée au maximum. pas de vis apparente, pas de clip de fixation, les 

lames sont simplement glissées dans les gorges du poteau, puis solidarisées par un 

accessoire en composite. Les gorges non utilisées sont masquées par un closoir.

unE pALEttE DE cOLORiS pOuR tOutES LES AMBiAncES

n a t u r e l c r a f t b é t o n b r u n v u l c a n o

v o t r e  d i s t r i b u t e u r

CONCEptiON
FrANÇAisE

100 % rECyCLABLE
100 % dEsiGN !

pLus d’iNFOrMAtiONs sur LAMEO.Fr

LAME xtrA
tEsts FCBA
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2012 - Caractéris-

tiques physique, 

mécanique, et du-

rabilité biologique.


