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E mail : its-vv@ziggo.nl 

Web    : www.installatietechniekdwcschoutens.nl 

 

Prijzen incl. montage van de vloerverwarming op gegalvaniseerde 

matten met de Therminon verdeler en  Wilo Yonos Para 

energiezuinige pomp 

 

 
 

 

 
De prijzen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

- vloerverwarmingverdeler   incl. Circulatiepomp  

-         aansluitkoppelingen en de benodigde beveiligingen. 

- Benodigd aantal rollen diffusiedichte vloerverwarmingslang 

-         Benodigde aantal gegalvaniseerde matten 

-         Benodigde bevestigingsmaterialen  

- complete montage van de vloerverwarming *. 

 

 

 

 

 

Ingeschreven      KVK-maastricht 

nr.14084548     

onder Installatietechniek  

DWC Schoutens 
BTW-ID NL001817350B63 
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BIJVERWARMING, 20cm 

                                                                                             

00-14 m2 1-Groeps € 785 

15-20 m2 1-Groeps € 880 

21-25 m2 2-Groeps € 930 

26-30 m2 2-Groeps € 1015 

31-35 m2 2-Groeps € 1045 

36-40 m2 2-Groeps € 1100 

41-45 m2 3-Groeps € 1220 

46-50 m2 3-Groeps € 1275 

51-55 m2 3-Groeps € 1380 

56-60 m2 3-Groeps € 1535 

61-65 m2 4-Groeps € 1595 

66-70 m2 4-Groeps € 1650 

71-75 m2 4-Groeps € 1705 

76-80 m2 4-Groeps € 1780 

81-85 m2 5-Groeps € 1845 

86-90 m2 5-Groeps € 1900 

91-95 m2 5-Groeps € 1950 

95-100 m2 5-Groeps € 2010 

 

 

HOOFD/BIJVERWARMING, 15cm 

                                                                                            

00-14 m2 1-Groeps € 815 

15-20 m2 2-Groeps € 945 

21-25 m2 2-Groeps € 1065 

26-30 m2 2-Groeps € 1200 

31-35 m2 3-Groeps € 1260 

36-40 m2 3-Groeps € 1385 

41-45 m2 3-Groeps € 1465 

46-50 m2 4-Groeps € 1545 

51-55 m2 4-Groeps € 1620 

56-60 m2 4-Groeps € 1690 

61-65 m2 5-Groeps € 1775 
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66-70 m2 5-Groeps € 1825 

71-75 m2 5-Groeps € 1915 

76-80 m2 6-Groeps € 2040 

81-85 m2 6-Groeps € 2170 

86-90 m2 6-Groeps € 2305 

91-95 m2 7-Groeps € 2380 

95-100 m2 7-Groeps € 2435 

 

Hoofdverwarming 10 cm  

 

                                                                                             

00-14 m2 2-Groeps € 995 

15-20 m2 2-Groeps € 1185 

21-25 m2 3-Groeps € 1275 

26-30 m2 3-Groeps € 1375 

31-35 m2 4-Groeps € 1505 

36-40 m2 4-Groeps € 1600 

41-45 m2 5-Groeps € 1705 

46-50 m2 5-Groeps € 1800 

51-55 m2 6-Groeps € 1980 

56-60 m2 6-Groeps € 2145 

61-65 m2 7-Groeps € 2270 

66-70 m2 7-Groeps € 2390 

71-75 m2 8-Groeps € 2525 

76-80 m2 8-Groeps € 2680 

81-85 m2 9-Groeps € 2815 

86-90 m2 9-Groeps € 2950 

91-95 m2 10-Groeps € 3015 

95-100 m2 10-Groeps € 3075 

 

 

                                                            

 

 

Prijzen andere oppervlakten op aanvraag. 

Prijswijzigingen voorbehouden 
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Afkoppelen van radiator(en)                                € 30,00 per stuk    

Aansluiten via kruipruimte                                  € 100,00 extra 

Vloerisolatie PE/Alu dikte 3 mm                        € 3,50 /m2 incl montage 

Randisolatie                                                         € 0,75 per meter incl montage 

Aluminiumtape t.b.v. isolatiefolie                       € 7,50 per 25 meter 

 

 

Betaling: 8 dagen na factuurdatum. 

Prijzen: inclusief 21% B.T.W. 

 

OVERIG: 

- Voor het afvoeren van het vuil dient men zelf zorg te dragen. 

- ruimtes dienen leeg te zijn voor aanvang van de werkzaamheden 

 

 

Overig: *aansluiting van cv op de verdeler : 

 

                    De klant zorgt ervoor dat de verdeler op de bestaande CV installatie 

kan worden aangesloten door de CV leidingen tot op de plaats waar 

de verdeler wordt geplaats te verlengen en deze voorzien van 

kogelafsluiters in de toe en afvoer en afhankelijk van de grootte van 

de verdeler 15 mm of 22 mm dienen te zijn  

 

Exclusief     geaard wandcontactdoos t.b.v. vloerverwarmingsunit 

 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 

 

 

 
 


